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1 Popis standardu

1Popis standardu

1.1 Ucel standardu

Definice metadatovych formatli (dale DMF) slouZi jako predpis pro zpracovani datovych diskd uréenych pro
dlouhodobé uloZeni. Definuje podobu SIP bali¢ku.

Tento predpis je zaméren jak na datové disky a soubory datovych disk( s vlastnim katalogizacnim zaznamem, tak
na prilohové disky, které spadaji pod katalogizacni zdznam matefského dokumentu (nejc¢astéji monografie nebo
periodika). Pfedpis je zaméfen na dlouhodobé uchovdvani CD a DVD, na kterych jsou soubory ulozeny podle
standardu ISO 9660 nebo ve formatu UDF a jejich rozsifenich. Specifikace predpoklada zpracovani disk primarné
s textovym i obrazovym obsahem, nezahrnuje audio a video disky.

1.2 Zdopovédnost

Za DMF, jeho spravnost a rozvoj, je zodpovédnda Narodni knihovna CR. Standard vznikl ve spolupraci s Moravskou
zemskou knihovnou v Brné.

Kontaktnim oddélenim je Odbor novodobych digitdlnich sbirek, resp. Oddéleni standard( digitalnich sbirek
(https://standardy.ndk.cz/). S dopliujicimi dotazy lze kontaktovat oddéleni pro standardy na adrese
metadata.ndk@nkp.cz. Pro hlaseni chyb, dotazy nebo navrhy na rozsifeni standardid lze také vyuzit
https://github.com/NLCR/Standard NDK.

1.3 Dohoda mezi dodavatelem dat a zadavatelem

DMF definuje podobu dat a metadat vyrobenych dodavatelem a slouZi jako zdvazny dokument pro zadani
digitalizace a pro kontrolu dodanych dat. Tento dokument nefeSi nize uvedené podrobnosti dodavky dat.
PoZadavky definuje zaddvajici instituce a oSetfuje s dodavatelem dat smlouvou.

e podrobnosti skenovani - napf. pouzité rozliseni (300 PPl nebo vice)

e podrobnosti o bibliografickych metadatech - zadavatel obvykle poskytuje dodavateli bibliograficka
metadata v MARC 21, potom zdleZi na domluvé, zda chce metadata pro digitdlni dokumenty dale
obohacovat, co vse konvertovat apod.

e zplsob predani dat (FTP, externi disky, zabalené jako ZIP / nezabalené apod.)


https://text.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/vizitky/digi-ochrana
Oddělení%20standardů%20digitálních%20sbírek%20
Oddělení%20standardů%20digitálních%20sbírek%20
https://standardy.ndk.cz/
mailto:metadata.ndk@nkp.cz
https://github.com/NLCR/Standard_NDK
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1.4 Popis a verze pouzitych standardi a identifikatoru

1.4.1 Pouiité verze metadatovych formatu

V této verzi specifikace budou pouZity nasledujici verze metadatovych standardu:

Standard Verze Odkaz na webové stranky standardu
METS verze 1.11 | http://www.loc.gov/standards/mets/
MODS verze 3.8 http://www.loc.gov/standards/mods/
Dublin Core verze 1.1 http://dublincore.org/documents/dces/
MIX verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/mix
PREMIS verze 2.2 http://www.loc.gov/standards/premis/
ALTO verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/alto/
CopyrightMD | verze 0.91 | https://cdlib.org/groups/rights-management-group-copyrightmd/

Pro pfevod metadat z MARC 21 resp. MARCXML do MODS lze vyuZit a dle potfeb knihovny upravit oficidlni
mapovani a konverzni $ablonu ze stranek http://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html.

Pro vytvareni metadat ve formatu Dublin Core lze vyuZit a dle potfeb knihovny upravit oficidlni mapovani a
konverzni $ablonu z formatu MODS ze stranek http://www.loc.gov/standards/mods/mods-dcsimple.html.

1.4.2 Pouiité standardy pro ISO obrazy

Vzhledem k tomu, Ze pro viechny varianty formatud 1SO obraz(® neexistuje jednotny standard, dle této specifikace
mohou byt vyuZity nasledujici verze standardi (a jejich rozsiteni) pro ISO obrazy:

Standard Odkaz na webové stranky standardu
ISO 96602 https://www.iso.org/iso-9660-images-for-computer-files.html
https://www.ecma-international.org/wp-content/uploads/ECMA-
119 4th edition june 2019.pdf
UDF (Universal Disk Format)| http://www.osta.org/specs/pdf/udf260.pdf

1 1SO Disk image file format (zkrdcené 1SO image nebo té7 ISO obraz) - pod timto terminem se plivodné oznacovaly jenom
archivacni ISO obrazy vytvorené dle standardu ISO 9660:1988. Od 90. let se vSak pojem ISO obrazy zacal pouzivat i pro
pocitadova data vytvorené dle specifikace UDF (Universal Disk Format), ktera byla normalizovana standardem ISO/EIC 13346.
UDF se vyuZiva nejcastéji (ale ne vylucné) pro ukladani dat z DVD nebo Blu-ray diskd.

Viz podrobnéji: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000348.shtml#specs

2 pod standard ISO 9660 spadaji i jeho ndsledujici rozifeni: Rock Ridge Interchange Protocol (Standard IEEE P1282 z roku
1994), specifikace Joliet z roku 1995 a standard El Torito uréeny pre bootable CD disky.



https://www.loc.gov/standards/mets/version111/mets.xsd
http://www.loc.gov/standards/mets/
https://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd
http://www.loc.gov/standards/mods/
http://www.dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dc.xsd
http://dublincore.org/documents/dces/
http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd
http://www.loc.gov/standards/mix
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis.xsd
http://www.loc.gov/standards/premis/
https://www.loc.gov/standards/alto/alto-v2.0.xsd
http://www.loc.gov/standards/alto/
https://cdlib.org/wp-content/uploads/2019/01/copyrightMD_user_guidelines.pdf
https://cdlib.org/groups/rights-management-group-copyrightmd/
http://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html
http://www.loc.gov/standards/mods/mods-dcsimple.html
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000348.shtml#specs
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1 Popis standardu

V této verzi specifikace mohou byt pouZity nasledujici identifikatory:

uuiD

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt

¢CNB

http://www.caslin.cz/caslin/spolupra

ce/sluzby-souborneho-katalogu-
cr/cislo-cnb-v-sk-cr

identifikator entity tak, jak odpovida katalogiza¢nimu
zaznamu v bazi CNB

URN:NBN http://resolver.nkp.cz

ISBN https://text.nkp.cz/sluzby/sluzby- pouze pro titul monografického dokumentu nebo pro

pro/isbn-ismn-issn soubor monografickych dokument, které maji pouze
jeden souborny zdznam, ISBN neni pfidéleno vidy

ISSN https://www.techlib.cz/cs/2844- osmimistny Ciselny kéd, kterym se jednoznacné
ceske-narodni-stredisko-issn identifikuji nazvy periodik

ISMN https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby- podobné jako ISBN, ale pro hudebniny
pro/isbn-ismn-issn

Dalsi je mozné poutzit dalsi standardizovany identifikator jako

identifikator RFID, ¢arovy kéd atp.,

v pfipadé nejasnosti kontaktujte Oddéleni standardu
digitalnich sbirek

Povinné predpoklady:

veskera metadata musi pro zapis pouzivat kddovani UTF-8
velikost pismen v nazvech soubor( a slozek — vSechna mala

Dalsi doporuceni

Upravy obrazu, které vedou ke zméné rozmérl obrazu, rozliSeni apod., se musi délat pred tim, nezZ se
vytvofi OCR, tj. budou se délat zpravidla na TIFF souborech
je nutné zachovat velikost obrazu uZivatelskych a archivnich kopii stejnou (pocet pixeld, rozliseni) tak, aby

ALTO XML odpovidalo OCR

jako vychozi SW pro vytvareni soubor(i JPEG 2000 se bude pouzivat Kakadu

Vyznam pole ,Povinnost”:

Pole ,povinnost” uvadi, zda je plnéni jednotlivych elementl povinné, doporucené nebo volitelné. M(iZze nabyvat
nasledujicich hodnot:

M — mandatory (povinné plnit — element je soucdsti kazdého zaznamu)

MA — mandatory if available (povinné plnit, pokud je to mozné, pokud lIze apod.)
R - recommended (plnéni hodnot elementu je doporuceno, neni ovsem povinné)
RA - recommended if available (doporuceno, pokud lze plnit)

O — optional (pInéni hodnot elementu je zcela dle konkrétnich potreb)

1.5 Definice pojml

ISO image = bitova kopie dat z optického disku podle standardu I1SO 9660 nebo formatu UDF, datovy
soubor vytvoreny zkopirovanim obsahu disku; téZ obraz disku
MC = master copy = archivni kopie obrazového souboru (MC)


http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
http://resolver.nkp.cz/
https://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn
https://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn
https://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn
https://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn
https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn
https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn
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e UC = user copy = uZivatelska kopie obrazového souboru (UC)

e PS = plvodni sken — obrazovy soubor vznikly pfi digitalizaci, ktery se po zpracovani (ofez, narovnani
apod.) mazZe a déle se neuklada

e kolekce dat = soubor jednoho nebo vice datovych diskd v jednom nebo vice obalech pod jednim
bibliografickym zdéznamem; jedna kolekce dat je zdkladni intelektualni entitou

e bibliograficky zaznam = uzivano ve vyznamu metadatového popisu obsahu dokumentu

e booklet = broZura k datovému nosici

e cover/obalka = obal datového nosice

e imgdisc = sken vrchni strany disku datového nosice

e datovy disk = pocitacovy disk obsahujici datové soubory

e balicek = slozka s definovanym nazvem a obsahem

e SIP balicek — Submission Information Package — je balicek dat a metadat v podobé, ve které je
akceptovatelny pro LTP systém nebo pro aplikaci zpfistupnéni; balicek bude obsahovat kompletni
intelektudlni entitu tj. jednu kolekci dat.

3

3 Soubor obsahujici mnoZinu dat uspofddanou urcitym zplsobem (napf. text, tabulka, obrdzek), kterd vznikd jako vystup
uréitého programu (napf. textového editoru).” (POTACEK, Ji¥i. Datovy soubor. In: KTD: Ceskd terminologickd databéze
knihovnictvi a informaéni védy (TDKIV) [online]. Praha: Nérodni knihovna CR, 2003- [cit. 2024-09-10]. Dostupné z:
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000016&local_base=KTD).



2 Vystupy digitalizace

2Vystupy digitalizace

1. obraz disku (ISO image)
o jeden nebo vice ISO obrazl, zalezi na poc¢tu diski v kolekci
2. archivni kopie obrazovych souborl (JPEG 2000)
o vrchni strana datovych diskd, booklet, obal
o vrchni strana disku se bude skenovat vidy; booklet, pokud existuje; pokud obal nenese Zadnou
plvodni informaci neni nutné jej skenovat
o doporucéené rozliseni je 300 PPI a vice, v plné barvé (24 bit, RGB) a ve formatu bezztratovy JPEG
2000
3. ufivatelské kopie obrazovych soubort (JPEG 2000)
o vrchni strana datovych diskdl, booklet, obal
o UuZivatelskd kopie se uklada ve ztratovém formatu JPEG 2000
4. metadata obrazu disku (ISO image)
o bibliografickd metadata — MODS a DC
o strukturadlni metadata — METS
o technickd metadata — PREMIS
o administrativni metadata — PREMIS, METS, copyrightMD
5. metadata obrazovych soubort
o bibliografickd metadata — MODS a DC
o strukturadlni metadata — METS
o technicka metadata — MIX, PREMIS
= METS nebude obsahovat technickd metadata pro UC, jen pro MC
o administrativni metadata — PREMIS, METS, copyrightMD
6. OCR - ALTO XML soubor pro kazdy sken
7. OCR - TXT soubor pro kazdy sken
o pro moznost stahnout si jen text dokumentu (tam kde kvalita OCR je odpovidajici),
vyhledavani/indexace
8. kontrolni metadatové soubory (s kontrolnimi soucty a udaji o vzniku dat apod.)
9. Identifikace souborovych formata (XML)
o jeden nebo vice vystupl identifikace formatl (predpoklada se pouziti ndstroje DROID); pro kazdy
datovy disk jeden soubor

pozn. odkazy vedou na kapitolu s pfislusnou problematikou



3 Granularita metadatového zaznamu

3 Granularita metadatového zaznhamu

Datovy disk obsahuje urovné:

¢ kolekce dat (datacollection) - tvorena jednim nebo vice datovymi disky patticimi k jednomu materskému
dokumentu (svazku monografie &i &islu periodika)?
o monografie - kolekci dat tvori jeden svazek monografie (na samostatném disku nebo s jednim di
vice pfilohovymi disky)
= kolekce dat = bibliograficky zaznam svazku monografie nebo monografického disku
o periodika - kolekci dat tvofi vidy jedno Cislo, v ramci kterého byly datové disky vydany (Cislo
periodika vydané na jednom disku nebo cislo periodika s jednim Ci vice ptrilohovymi disky)
= kolekce dat = bibliograficky zaznam titulu periodika doplnéného o Udaje roc¢niku a Cisla
e disk (disc) - jeden datovy disk, jehoZ data jsou obsazena v jednom souboru ISO image (obraz disku)
e souvisejici obrazové informace (supplement)
o sken vrchni strany disku (imgdisc)
o obal datového disku (cover)
o broZura k datovému disku (booklet)

Dalsi informace:

e zakladni intelektudlni entitou je kolekce jednoho nebo vice datovych diskd patficich k jednomu svazku
monografie nebo k jednomu ¢islu periodika

e vSechny metadatové zdznamy jsou zakotveny v METS formatu, jedna kolekce = jeden METS dokument

e SIP balicek je tvoren pro jednu kolekci datovych disk(li (zahrnuje tedy vsechny informace tykajici se celku,
ISO image a souvisejicich obrazovych informaci)

“ Digitalizace mateFského dokumentu neni pfedmétem tohoto pFedpisu a bude se Fidit pfisludnou aktudlni specifikaci (DMF
pro monografie nebo DMF pro periodika). V pripadé digitalizace textového dokumentu s ptilohovym diskem tedy vzniknou 2
SIP balic¢ky: 1 pro matersky dokument (tj. monografii nebo Cislo periodika) a 1 pro pfilohové disky.



4 |dentifikatory

41dentifikatory

Producent dat musi dogenerovat do balicku dle této specifikace:

identifikator uuid musi byt pridélen ke kazdé urovni bibliografickych metadat (nenachazi se v bibl.
zaznamu v knihovnim katalogu)
URN:NBN pro uroven zakladni intelektualni entity
o syntax URN:NBN musi odpovidat specifikaci identifikatoru URN:NBN pro resolver NK, viz
Metodika pro pfidélovani a spravu Zivotniho cyklu unikatnich perzistentnich identifikator(
digitdlnich dokumentl podle standardu URN:NBN

Pozadované identifikatory:

strojové citelny identifikator (napt. RFID, ¢arovy kéd EAN apod.) - identifikuje samostatny disk nebo celou
kolekci dat, povinné

UUID - Ize poutZit pro vSechny Urovné digitdlniho objektu, povinné

URN:NBN - pro dokument, ktery ma samostatny bibliograficky zdznam, bude se pfidélovat béhem
digitalizace; povinné je pfidélovan na vrcholové Urovni popisu

Cislo Ceské narodni bibliografie — €ENB - povinné, pokud je mozné zaznamu pridélit

ISBN - pokud je mozné zaznamu pridélit

ISSN - pokud je mozZné zaznamu pridélit

ISMN - pokud je mozné zaznamu pridélit

Kromé platnych identifikator( Ize do popisnych metadat zaznamendvat i ty jiz neplatné ¢i nahrazené. Neplatné
identifikatory nelze ze zapisu MODS prepisovat do zapisu v Dublin Core, jelikoZ v tomto pfipadé nelze odlisit
platné od neplatnych.

Priklad v rozdilném zapisu validniho a nevalidniho identifikatoru v MODS:

<mods:identifier type="ccnb">cnb000529747</mods:identifier>
<mods:identifier invalid="yes" type="ccnb">cnb000390254</mods:identifier>


https://standardy.ndk.cz/ndk/archivace/Certifik_metodika_urnnbn_2018.pdf
https://standardy.ndk.cz/ndk/archivace/Certifik_metodika_urnnbn_2018.pdf

5Struktura SIP balicku

Souborova struktura SIP balicku:

5 Struktura SIP balic¢ku

checksum

SLOZKA/SOUBOR OBSAHUJE POVINNOST | POJMENOVANI
SLOZKY
soubor info.xml popis obsahu bali¢ku (manifest) ANO
slozka isoimage obrazy disku ANO isoimage
slozka mastercopy archivni kopie obrazovych souborl ANO mastercopy
slozka usercopy uZivatelské kopie obrazovych soubori ANO usercopy
slozka alto soubory OCR ALTO pro kazdy sken ANO alto
slozka txt soubory OCR TXT pro kazdy sken ANO txt
slozka amdsec vedlejsi METS soubory pro kazdy ISO image | ANO amdsec
a kazdy sken

slozka fifoid vystupy z identifikace souborovych formatt | ANO fifoid
(FileFormatldentification) | (ve formatu XML)
slozka catalog_entry katalogiza¢ni zaznam ve formatu marcxml | NE catalog_entry

a v samostatné sloZce B
soubor mets.xml hlavni METS zaznam ANO
soubor *.md5 pro kontrolni soucet balicku ANO

Technickd a administrativni metadata nesmi byt obsazena v hlavnim METS zaznamu. Kazdy sken a kazdy 1SO

image soubor musi mit technickd a administrativni metadata ve svém vlastnim souboru s METS zdznamem

(amd_mets.xml pro skeny a amd_mets_isoimg.xml pro I1SO image).

SIP balicek = 1 adresar pro kolekci jednoho nebo vice datovych diskd.

Hlavni slozka SIP balicku obsahuje nasledujici slozky a soubory:

5.1 Soubor info.xml

Soubor info.xml musi obsahovat kazdy SIP bali¢ek, budou zde velmi kratce zaznamenany uUdaje o jeho vzniku.
Soubor info vZdy musi v itemlistu odkazovat sdm na sebe.

Aktudlni verze XML schématu pro soubor info.xml je k nalezeni na strankach NDK.

Element Atributy Popis Povinnost
<info> korenovy element INFO zdznamu
x<created> casovy Udaj o vzniku balicku ve formatu ISO 8601 na Uroven M
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5 Struktura SIP balic¢ku

vtefin
x<metadataversion> verze metadatové specifikace, podle které byl balicek zpracovdn | M
x<packageid> nazev korenového adresare balicku (viz kap. 6) M
Xx<mainmets> nazev hlavniho METS souboru véetné pripony M
x<validation> vystup valida¢niho ndstroje R
version verze valida¢niho ndstroje R
x<titleid> identifikatory titulu - vypsat vSechny (viz type), které ma titul M
pridélen;
kazdy identifikator se zapiSe do vlastniho <titleid>, element Ize
podle potreby opakovat
type mozné hodnoty: isbn, issn, ismn, ccnb, urnnbn, uuid M
x<collection> udaje o vétsim celku (projektu), pokud do néjakého bali¢ek patfi | R
x<institution> nazev instituce, ktera je zadavatelem digitalizace R
x<creator> tvirce balicku — kod instituce (firmy), ktera balicek vytvorila M
x<size> velikost balicku v kB - bez souboru info.xml M
x<itemlist> obsahuje seznam vsech soubori v balicku vé. soubort v M
podadresafrich a souboru info.xml
itemtotal | celkovy pocet soubort
xx<item> obsahuje cestu k jednomu souboru napft. M
“\isoimage\isoimg_101ad2ad-31c2-4aa5-be84-
d59e87dc735d_0001.iso”
element je opakovan podle nutnosti - tj. podle poctu soubort
x<checksum> odkaz na soubor s MD5 a jeho MDS5 kontrolni soucet M
type bude vZdy "md5”
checksum [ kontrolni soucet souboru - stejny algoritmus jako byl pouzit u
md5 souboru
x<note> poznamka 0]

5.2 Slozka pro obrazy disku isoimage

Slozka obsahuje jeden ¢i vice soubori ISO image.

5.3 Slozka pro obrazové soubory mastercopy

Slozka s archivnimi kopiemi vSech obrazovych soubord napf. v bezztratovém JPEG 2000 (vrchni strana disku,

booklet a obal).
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5 Struktura SIP balic¢ku

5.4 Slozka pro obrazové soubory usercopy

Slozka s uZivatelskymi kopiemi vsech obrazovych souboru ve ztratovém JPEG 2000.

5.5 Slozka alto

Obsahuje ke kazdému skenu jeden ALTO XML soubor, tj. vznikne tolik ALTO XML soubor( kolik je skeni patficich
k jedné kolekci.

5.6 Slozka txt

Obsahuje ke kazdému skenu jeden OCR soubor jako Cisty text, tj. vznikne tolik OCR TXT soubor(, kolik je skend
patficich k jedné kolekci.

5.7 Slozka amdsec

Slozka s technickymi metadaty musi obsahovat pro kazdy ISO image a kazdy archivni obrazovy soubor 1 vedlejsi
METS soubor. Ten obsahuje nasledujici ¢asti METS formatu:
e amdSec - administrativni metadata - obsahuje ¢asti:
o technicka metadata techMD, ktera:
= ve formatu PREMIS Object popisuji vlastnosti:
= |SO image (obrazu disku)
= plvodniho obrazového souboru (PS), ze kterého vznikly archivni obrazové kopie,
napr. ve formatu TIFF
= archivni kopie obrazového souboru
= ALTO XML
= ve formatu MIX popisuji vlastnosti:
= archivni kopie obrazu (veskeré generace archivnich kopii)
= pfipadné jiné reprezentace stranky
o metadata o provenienci digitdlnich objekt( digiprovMD - obsahuje ¢asti:
= PREMIS Event
= PREMIS Agent
o fileSec - sekce s vycty jednotlivych soubor(i a odkazy na né; povinna ¢ast METS zaznamu; v pfipadé tohoto
METS zdznamu pro jeden ISO image nebo jednu stranku, ktery vznika primarné k zachyceni technickych a
administrativnich metadat, bude odkazovat na soubory souvisejici s tim konkrétnim ISO image nebo s tou
konkrétni strankou, tj. ISO soubor, archivni kopie obrazu, ALTO XML, OCR TXT
e structMap — pouze fyzicka strukturdlni mapa; povinna ¢ast METS zaznamu; bude ukazovat strukturu
souborl k danému ISO image nebo strance
e copyrightMD — autorsko-pravni metadata Ize definovat i pro konkrétni ¢asti dokumentu; moznosti a
pravidla dédi¢nosti jsou uvedeny v prislusné kapitole (kap. 7.9 - Autorsko-prdvni metadata); nepovinné

5.8 Slozka fifoid

Slozka s vystupy z nastroje pro identifikaci souborovych format(. Pro kazdy datovy disk bude vytvoren jeden
soubor (ve formatu *.xml) s identifikaci formatl souborl obsazenych na disku.
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5 Struktura SIP balic¢ku

5.9 Slozka pro katalogizacni zaznam catalog_entry

Slozka obsahuje dokument ve formatu *.xml, ve kterém je vloZen pUvodni katalogiza¢ni zaznam transformovany
do formdatu marcxml. Tato sloZka neni povinn3, je vSak doporucena.

5.10 Soubor mets

Hlavni METS zdznam bude obsahovat ¢asti:

e dmdSec — bibliograficka metadata ke kazdé Urovni datového disku ve formatu MODS a DC, véetné
obrazovych informaci

e amdSec - autorsko-pravni metadata, ktera popisuji, zda nebo kdy mUze byt dilo zvefejnéno; tato
metadata nejsou povinna; formatem bude copyrightMD

o fileSec — vycet viech digitalnich objektl s odkazy na né

e structMap — strukturalni mapa pro cely dokument (fyzicka i logicka ¢ast)

e structLink - vazby mezi fyzickou a logickou ¢asti strukturdlni mapy (tedy mezi jednotlivymi ISO image a
diskem a mezi obrazky a diskem ¢i kolekci).

5.11 Soubor MD5 pro SIP balicek

Pro kontrolni soucty je vyuZivan algoritmus MD5. Balicek musi obsahovat jeden soubor .md5. Tento soubor .md5
musi obsahovat kontrolni soucet pro kazdy soubor obsaZzeny v SIP balicku (kromé souboru info.xml a souboru
.md5 samotného).

Obsah souboru je definovan nésledujici gramatikou ve formatu ABNF°

SOUBOR = *RADEK

RADEK = HODNOTA-MD5 MEZERA NAZEV-SOUBORU KONEC-RADKU
HODNOTA-MD5 = 32HEXDIG

MEZERA =""/TAB

NAZEV-SOUBORU = *SEGMENT

KONEC-RADKU =(CRLF)/LF

SEGMENT = PATH-SEP FILENAME-CHARS
PATH-SEP ="\

TAB = %x09

CR = %x0D

LF = %x0A

FILENAME-CHAR =ALPHA/DIGIT/"" /" """
FILENAME-CHARS = 1*FILENAME-CHAR

5> http://tools.ietf.org/html/rfc4234
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5 Struktura SIP balic¢ku

kde sémantika je nasledujici:
e HODNOTA-MDS5 - produkce tohoto pravidla reprezentuje vysledek vypoctu MD5 hashovaci funkce, do
které vstupuje obsah souboru ozna¢eného jménem souboru NAZEV-SOUBORU
o NAZEV-SOUBORU - produkce pravidla tvofi jméno souboru ve formé aboslutni cesty v hierarchické
strukture baliku SIP. Cesta je absolutni vici kofenové slozce SIP balicku.

14



6 Nazvova konvence slozek a soubor

6 Nazvova konvence slozek a souboru

K jednoznacné identifikaci jedné kolekce datovych disk(l slouzi identifikdtory UUID nebo URN:NBN. Tyto
identifikatory budou také tvofit zaklad pojmenovani jednotlivych soubora.

Pojmenovani SIP balicku:

kazdy balic¢ek prichazejici z digitalizace musi obsahovat pouze jednu zakladni intelektudlni entitu (kolekci
jednoho nebo vice datovych disk()
e nazev balicku musi vychazet z identifikatoru této entity, tj. z UUID nebo URN:NBN
o z UUID se prevezme celd ¢ast identifikatoru za dvojteckou (tj. z uuid:21d5eff0-d9aa-11de-a7ba-
000d606f5dc6 vznikne nazev balicku 21d5eff0-d9aa-11de-a7ba-000d606f5dc6)
o zURN:NBN se prevezme ¢ast identifikdtoru za urn:nbn:cz: (tj. z urn:nbn:cz:0sa001-0001kl vznikne
nazev bali¢ku 0sa001-0001kl)
e kaZzda kolekce datovych diskd musi mit sv{j jednoznacny identifikator, tim padem pak kazdy SIP balicek a
kazdy soubor v ném ma vlastni jednoznacny identifikator diky vyuZiti prefixd
e nazvy nesmi obsahovat mezery a diakritiku, povinné oddélovace jsou podtrzitko, pfipadné spojovnik (dle

syntaxe identifikatortl URN:NBN a UUID)

Pojmenovani slozek

e viz struktura SIP balicku (kap. 5)
e nazvy nesmi obsahovat mezery, diakritiku a dvojtecku, pfipustnymi oddélovaci jsou podtrzitko, pfipadné

spojovnik (dle syntaxe identifikatort URN:NBN a UUID)

Pojmenovani soubori

Kazdy soubor musi obsahovat predponu a ptiponu jasné identifikujici, o ktery soubor se jedna.
V pripadé poutziti UUID (analogicky i URN:NBN):
e soubor ISO image — pojmenované jako "druh-souboru_uuid_XXXX.iso", kde druh souboru je “isoimg” a
XXXX je poradové cislo souboru, pf.:
o isoimg_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.iso
o isoimg_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0002.iso
e obrazy vrchni strany disku, obalu kolekce a digitalizovaného bookletu — skeny oznacené jako "druh-
souboru_uuid_XXXX.jp2", kde druh souboru je “mc” nebo “uc” a XXXX je poradové Cislo skenu; stejné
pojmenovani ponese i uzivatelska kopie
o mc_039c¢7140-ff21-11eb-babb-5pdd2b079df66_0001.jp2
o mc_039c¢7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0002.jp2
o uc_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.jp2
o uc_039c¢7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0002.jp2
¢ hlavni mets — bude mit oznaceni mets_uuid.xml
o mets_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66.xml
e soubor info — bude mit oznaceni info_uuid.xml
o info_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66.xml
o vedlejsi METS obsahujici technicka metadata obrazovych souborti — bude mit oznaceni
“amd_mets_uuid_XXXX.xml, kde “amd_mets” urcuje druh souboru a XXXX poradové cislo xml souboru
o amd_mets_039¢7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.xml
o vedlejsi METS obsahujici technicka metadata soubort ISO image — bude mit oznadeni
“amd_mets_isoimg_uuid_XXXX.xml, kde “amd_mets_isoimg” urcuje druh souboru a XXXX poradové Cislo
xml souboru
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6 Nazvova konvence slozek a soubor

o amd_mets_isoimg 039c¢7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.xml
¢ soubor ALTO — bude mit oznaceni “alto_uuid_XXXX.xml, kde “alto” uréuje druh souboru a XXXX poradové
Cislo xml souboru
o alto_039c¢7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.xml
e soubor OCR TXT — bude mit oznaceni “txt_uuid_XXXX.txt, kde “txt” urcuje druh souboru a XXXX poradové
Cislo txt souboru
o txt_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.txt
e soubor MD5 — bude mit oznaceni “md5_uuid.md5”, kde “md5” urcuje druh souboru
o md5_039¢7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66.md5
e soubor catalog_entry — bude mit oznaceni ,cat_entry_uuid.xml"
o cat_entry_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66.xml
e soubor fifoid - bude mit oznaceni "fifoid_uuid_XXXX.xml", kde "fifoid" urcuje druh souboru a XXXX
poradové Cislo xml souboru
o fifoid_039c7140-ff21-11eb-babb-5dd2b079df66_0001.xml

Nazvy jakychkoliv soubor(i ndlezZejicich k jedné intelektudini entité musi byt zaloZzeny na jednom typu

identifikatoru. Nazvy musi byt pouze malymi pismeny a nesmi obsahovat mezery ani diakritiku, doporucené
oddélovace jsou podtrzitko, pripadné spojovnik (dle syntaxe identifikatord URN:NBN a UUID).
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7 Metadata

vesSkerd metadata budou ,zabalena” pomoci kontejnerového formatu METS, kromé souboru info.xml,
ktery ma vlastni metadatovy format
vloZzeni metadatovych formatd do kontejneru METS musi byt vidy formou <mdWrap>

Legenda pro c¢teni specifikace

sloupec Element obsahuje nazev elementu; pocet znakd ,,x” pred nazvem elementu znadi stupen zanoreni
elementu v zapisu

sloupec Atributy obsahuje nazev atributu, pokud se k danému elementu néjaky vaze

sloupec Popis obsahuje vysvétleni a priklad uziti pfislusného elementu/atributu; kde je to moziné, je
uvedeno doporucené nebo predepsané plnéni; kde je to tfeba, je uvedeno mapovani ke konkrétnim polim
zdznamu MARC21; ve sloupci jsou pouzity dva rlzné druhy uvozovek nasledovné: pokud uzaviraji
konkrétni hodnotu napft. z kontrolovaného slovniku, tak jak se ma objevit v xml dokumentu, jsou pouzity
“anglické uvozovky nahofe”; pokud uzaviraji pouze ilustrativni ptiklad, jsou pouZity ,béiné ceské
uvozovky“

sloupec Povinnost urcuje povinnost pouZiti elementu/atributu; povinnost plati jak pro elementy MODS,
tak pro elementy Dublin Core; pokud je rodicovsky element napt. doporuceny a dcefiny element povinny,
znamena to, Ze je dcefiny element povinny pouze tehdy, pokud je pouZit element rodicovsky

sloupec Element DC uvadi element Dublin Core, ke kterému je tfreba mapovat pfislusny element MODS

Barevné kodovani

bunky s elementy, které maji povinnost M nebo MA, jsou podbarveny oranzovou barvou; to plati, pokud

je povinny i jejich rodi¢ovsky element; bilé jsou buriky s volitelnymi elementy, resp. s elementy, které jsou

povinné pouze pfi pouziti volitelIného rodi¢ovského elementu
top elementy a kofenovy element <mods> jsou vyznaceny tucné

7.1 Korenovy element hlavniho METS zaznamu

Kofenovy element hlavniho METS zdznamu musi obsahovat linky na specifikace jednotlivych pouZitych
metadatovych schémat (METS, MODS, Dublin Core, CopyrightMD)

Element Atributy Popis Povinnost
<mets> korenovy element METS zaznamu M
LABEL nazev titulu dokumentu véetné roku vydani (Udaje oddélené] M
carkami),
napf.: “Anglictina v cestovnim ruchu, 2005”
TYPE hodnota vzdy "data_disc" M
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7.2 METS hlavicka <metsHdr>

Dokumentuje vznik a Upravy METS zaznamu.

7 Metadata

Element Atributy Popis Povinnost
<metsHdr> hlavicka METS zaznamu M
LASTMODDATE | datum posledni Upravy zaznamu, musi byt ve tvaru ISO 8601 M
(alesponi na uUroven vtefin)
CREATEDATE datum vytvoreni zaznamu, musi byt ve tvaru ISO 8601 (alesponina | M
Uroven vtefrin)
x<agent> udaje o tvlrci METS M
ROLE hodnota “CREATOR” M
TYPE hodnota “ORGANIZATION“ M
Xx<name> jednoznacny identifikator instituce - tvlrci metadat, v pripadé M
tvorby metadat v knihovné bude uzita sigla knihovny, napt. pro NK
CR tedy “ABA001”.
x<agent> udaje o vlastnikovi METS M
ROLE hodnota “ARCHIVIST M
TYPE hodnota “ORGANIZATION“ M
xx<name> jméno organizace; vlastnik zaznamu, M
v pfipadé tvorby zdznamu v knihovné bude vidy vyuZita sigla
knihoven, tj. napt. pro NK CR hodnota “ABA001*“

18



7.3 METS ¢ast <dmdSec>— Bibliograficka metadata

7.3 METS cast <dmdSec> — Bibliograficka metadata — MODS a DC

MODS a DC budou vloZzeny v METS ¢asti <dmdSec>

pole MODS se plni na zdkladé konverze prislusnych poli katalogizacniho zdznamu ve formatu MARC 21; na
tyto pole a jejich indikatory se pak odkazuje i u pfislusnych elementi MODS

z MARC 21 resp. MARCXML do MODS lze vyuZit a dle potfeb knihovny upravit oficidlni mapovani a
konverzni Sablonu ze stranek https://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html

pro vytvoreni DC z MODS formatu musi byt pouzito (a dle potfeb knihovny upraveno) oficialni mapovani
Kongresové knihovny — viz http://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html

Datovy disk - kolekce dat

zakladni intelektudlni entitou pro popis je kolekce dat, tj. v jednom METS zaznamu, ktery bude obsahovat
metadata a strukturu jednoho a vice datovych diskd, budou MODS a DC zaznamy k této kolekci

kolekci dat se rozumi vrcholnd Uroven popisu datového disku, at uZ se tyka jen jednoho disku, nebo
souboru mnoha diskl; kolekce dat odpovida bibliografickému zdaznamu v katalogu; metadata budou
popisovat entity:

o kolekce dat (datacollection) — datovy nosi¢ nebo soubor datovych nosi¢li vydany jako
celek/komplet; miZe obsahovat jeden ¢i vice datovych diskd v jednom obalu nebo ve vice
obalech, které jsou popsany jednim bibliografickym zaznamem v katalogu a jejichZ obsah spolu
souvisi nebo na sebe navazuje; kolekce dat je nadrazena entita pro vSechny nasledujici

o disk (disc) - popisuje zvlast kazdy disk v kolekci

o priloha (supplement) - pfilohou se rozumi volné vloZena entita k intelektualni entité, napf. volné
vloZzeny booklet, a ddle skeny obalu a vrchni strany disku.

RozliSujeme tfi druhy pfiloh:
1. obal (cover) - popis pro fyzicky obal kolekce
2. booklet - popis pro doprovodny text v podobé knizec¢ky ¢i obrazovou pfilohu, volné
vloZenou ¢i seSitou s obalem
3. sken disku (imgdisc) - popis pro sken vrchni strany datového disku

PFilohy se pomoci elementu <relatedltem> odkazuji k nejvyssi popisované urovni, tj. kolekci dat. Tyto druhy ptiloh
pak budou zohlednény i v ramci fyzické mapy dokumentu v atributu TYPE.

Obecna pravidla pro bibliograficka metadata

pro kazdou entitu vznikne jeden MODS zaznam s vlastnim ID, které bude oznacovat i typ Casti
(datacollection, disc, supplement); v pripadé opakovani casti stejného typu (disc, supplement) se bude
opakovat tomu odpovidajici pocet MODS zdaznam( v jednom SIP bali¢ku

jednotlivé MODS zaznamy pro ¢asti (kolekce dat, disk, priloha) nejsou samopopisné, tj. neobsahuji vidy
udaje o vrchnich entitach (priloha neobsahuje informace o kolekci dat apod.)

kazdy MODS zaznam ma vlastni <dmdSec> cast

kazdy MODS zaznam bude uloZen ve vlastni METS ¢asti <dmdSec> pomoci <mdWrap>

vSechny top elementy MODS formatu jsou opakovatelné, kromé <recordInfo>

vSechny elementy Dublin Core jsou opakovatelné

kazda ¢ast <dmdSec> musi mit ID a vnoreny element <mdWrap> s atributy MDTYPE a MIMETYPE
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7.3 METS ¢ast <dmdSec>— Bibliograficka metadata

pokud je v prevddénych zaznamech pouzita mezinarodni Interpunkce standardniho bibliografického
popisu (ISBD), méla by byt v MODS zachovéana, pouze pokud se vyskytuje uprostied textové hodnoty
jednoho elementu; interpunkce na zacdtku a na konci textové hodnoty elementu bude vypusténa; napf.
pro ISBD , Ithaca, NY : Cornell University Press, 1999. by zapis v MODS vypadal takto:

<origininfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">nyu</placeTerm>
<placeTerm type="text">Ithaca, NY</placeTerm>
</place>
<agent>
<namePart>Cornell University Press</namePart>
<role>
<roleTerm>publisher</roleTerm>
</role>
</agent>
<datelssued>1999</datelssued>
</origininfo>

kromé elementd, kde to mizZe byt soucast jejich plnéni (napf. <nonSort>), neni Zadouci ponechdvat na
zacatku a na konci textovych hodnot mezery (bilé znaky)

Element Atributy Popis Povinnost
<dmdSec> element obsahujici bibliografickd metadata ve formatu MODS M
nebo DC
ID identifikator <dmdSec> casti METS zaznamu M

pro <dmdSec> s popisem kolekce dat hodnota
“MODSMD_DATACOLLECTION_0001" a
“DCMD_DATACOLLECTION_0001";

pro <dmdSec> s popisem disku hodnota “MODSMD_DISC” a
“DCMD_DISC”;

pro <dmdSec> s popisem prilohy hodnota “MODSMD_SUPPL” a
“DCMD_SUPPL";

tyto hodnoty budou nasledované podtrzitkem a ¢tyfmistnym
Cislem oznacujicim poradi prislusné ¢asti (tj. identifikatory maji
obdobny format jako identifikatory pro kolekci dat)

napr.:

“MODSMD_DISC_0001" a “DCMD_DISC_0001" pro prvni disk
“MODSMD_SUPPL_0001"” a “DCMD_SUPPL_0001" pro prvni

pfilohu
x<mdWrap> element obsahuijici vlozené zaznamy MODS M
MDTYPE hodnota "MODS" pro zaznam v MODS; M
hodnota "DC" pro zaznam v Dublin Core
MDTYPEVERSION | ¢islo verze MODS, hodnota pro zaznamy v MODS, napf. "3.8 " 0]
MIMETYPE hodnota "text/xml" M
xx<xmldata> kontejnerovy element, do kterého se vkladaji zdznamy <mods> M
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7.3 METS ¢ast <dmdSec>— Bibliograficka metadata

Pokyny pro tvorbu identifikatort ID

ID u elementu <mods>: Identifikatory budou zacinat prefixy MODS_DATACOLLECTION, MODS_DISC a
MODS_SUPPL (obdobné pro DC); za ty se dale prida podtrzitko a Cislo identifikujici poradi identifikatoru,
zarovnané a doplnéné o nuly na 4 mista (kvali jednotnosti s ostatnimi standardy)

ID tedy vypada ndsledovné:

e kolekce dat:
o MODS_DATACOLLECTION_0001
o DC_DATACOLLECTION_0001
o disk:
o MODS_DISC_XXXX
o DC_DISC_XXXX
e prilohy (skeny obalu a disk(, pfipadné bookletu):
o MODS_SUPPL_XXXX
o DC_SUPPL_XXXX

Kde XXXX je poradové Cislo disku, resp. ptilohy.
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

7.3.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

Legenda pro c¢teni specifikace

Element MODS Atributy | Popis Povin | Element DC
nost
<mods> ID ID musi vyjadrovat nazev Urovné, tj. pro Uroven M
kolekce dat "MODS_DATACOLLECTION_0001"
version verze mods: "3.8" R
x<titlelnfo> nazev kolekce dat, souborny nazev (pro plnéni lze M
pouzit katalogizacni zaznam)
type hlavni ndzev bez type - pole 245 Sa MA
mUzZe existovat pouze jeden hlavni nazev bez type
hodnoty:
"abbreviated" - pole 210
"alternative" - pole 246
"translated" - pole 242
"uniform" - pole 130, resp. 240
xx<nonSort> ¢ast nazvu, kterd ma byt vynechana pfi fazeni; 0]
za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro spravné
zobrazovani nazvu v Krameriu
napf.:
<nonSort>The </nonSort>
<title>Beatles</title>
pozor v pfipadé ¢lend, které k nazvu pfiléhaji, v
takovém pripadé se mezera nevklada:
<nonSort>L"</nonSort>
<title>Equipe</title>
xx<title> nazvova informace M | <dc:title>
xx<subTitle> podnazev MA | <dc:title>
xx<partNumber> Cislo ¢asti vicesvazkové monografie; Udaj se Cerpaz | MA | <dc:description>
poli 240 Sn a 245 Sn
- tyka se pouze monografii, pro ¢islovani periodik se
vyuzije samostatny element <part> s prislusnymi
subelementy
xx<partName> nazev Casti vicesvazkové monografie; Udaj se cerpa MA | <dc:description>
z pole 240 Sp nebo 245 Sp
- tyka se pouze monografii, pro nazev ¢asti
periodika se vyuZije samostatny element <part> s
pfisluSnymi subelementy
x<name> udaje o odpovédnosti MA

prebira se z 1XX a 7XX MARC21
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

opakovatelny element pro vice autort/rizné role

type pouzit jednu z hodnot: MA
o "personal" /pro osobu
o "corporate" /pro spolecnost, instituci nebo
organizaci
. "conference" /pro konference, jednani a
jiné pojmenované akce
. "family" /rodina, rod
xx<namePart> Udaje o kfestnim jméné a prijmeni apod. nutno MA | <dc:creator>
vyjadfit pro kiestni jméno i pfijmeni; pokud nelze nutno do
rozliSit kfestni jméno a pfijmeni, nepouzije se type a jednoho pole DC
jméno se zaznamena v podobé, jaké je, do jednoho Spojit jméno i
elementu <namePart> pfijmeni
pokud zndme datum narozeni a Umrti autora,
vyplnit ve tvaru RRRR-RRRR s atributem
type="date"
type pouzit jednu z hodnot:
. "date" /zivotopisna data autora RA
o "family" /prijmeni MA
o "given" / kfestni jméno MA
. "termsOfAddress" /akademicky titul ¢i RA
hodnost
xx<alternativeName> kontejnerovy element pro zachyceni alternativniho 0]
jména
Xxx<namePart> alternativni jméno, napf. pseudonym, prezdivka M
xx<nameldentifier> Cislo narodni autority MA | <dc:creator>
xx<etal> element indikujici, Ze existuje vice autortl, nez 0]
pouze ti, ktefi byli uvedeni v <name> elementu; v
pfipadé uziti tohoto elementu je dale top element
<name> neopakovatelny;
<etal> je nutné umistit do samostatného top
elementu <name>, ve kterém se nesmi objevit
subelementy <namePart> a <nameldentifier>;
<etal> je neopakovatelny element, ktery se do
zapisu vklada ru¢né
napfr.:
<mods:name>
<etal>a kol.</etal>
</mods:name>
xx<role> specifikace role osoby nebo organizace uvedené v MA
elementu <name>
xxx<roleTerm> popis role M
type hodnota "code" — kdd role z kontrolovaného M
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

slovniku
(http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html)

authority | idaje o kontrolovaném slovniku vyuZitém k popisu M
role, k popisu vySe uvedeného MARC seznamu
nutno uvést authority="marcrelator"
x<typeOfResource> bude se vycitat z katalogizacniho zaznamu, z pozice R
06 naveésti
x<genre> hodnota "data collection" M | <dc:type>model:
datacollection</
dc:type
x<genre> opakovany element <genre> slouZi k prevodu R <dc:type>
hodnoty konkrétniho zanru z pole 655 MARC21
x<origininfo> informace o plivodu kolekce M
xx<place> udaje o misté spojeném s vydanim, vyrobou nebo MA
plvodem popisovaného dokumentu
xxx<placeTerm> konkrétni uréeni mista vydani, napf. Brno, resp. "xr" M | <dc:coverage>
pro CR
odpovida hodnotdm z katalogizacniho zaznamu,
pole 260 Sa, resp. pole 008/15-17
type "code" pro udaj z pole 008 M
"text" pro udaj z pole 260
authority | hodnota "marccountry” jen u Udaje z pole 008 MA
xx<agent> informace o entité, ktera dokument vydala, vytiskla | MA
nebo jinak vyprodukovala
Xxx<namePart> jméno entity, ktera dokument vydala, vytiskla nebo M | <dc:publisher>
jinak vyprodukovala, odpovida poli 260 Sb v
MARC21;
informace o vyrobci je mozné prebirat i idaje z pole
260 Sf
Xxx<role> specifikace role organizace nebo osoby uvedené v M
elementu <agent>
xxxx<roleTerm> popis role M
hodnoty:
"publisher" pro udaje z pole 260 Sb
"manufacturer" pro Udaje z pole 260 Sf
xx<datelssued> datum vydani, odpovida hodnoté z katalogizacniho M | <dc:date>
zaznamu, pole 260 Sc a pole 008/07-10=publication
encoding | hodnota "marc" jen u Udaje z pole 008 R
point hodnoty "start", resp. "end" jen u Udaje z pole 008, MA
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

pro rozmezi dat

qualifier | moZnost dalSiho uptesnéni, hodnota "approximate" R
pro data, kde nevime presny Udaj

Xx<issuance> Udaje o vydavani odpovida hodnoté uvedené v M
navesti MARC21 na pozici 07

hodnoty "monographic"”, "serial" nebo "integrating
resource"

SEKCE <origininfo> PRO ZAZNAMY ZPRACOVANE PODLE RDA:

x<origininfo> informace o plvodu kolekce: odpovida poli 264 M

eventType | hodnoty dle druhého indikatoru pole 264:
264 0 "production" (MA)

udaje o vytvoreni zdroje v nezverejnéné podobé
264_1 "publication" (MA)

udaje o nakladateli zdroje

264 2 "distribution" (R)

udaje o distribuci zdroje

264 3 "manufacture" (R)

udaje o tisku, vyrobé zdroje ve zverejnéné podobé
264_4 "copyright" (R)

udaje o ochrané podle autorského prava (copyright)

Je nutné vyuzit alespon jednu z moZnych hodnot.

xx<place> udaje o misté spojeném s vytvorenim, vydanim, MA
distribuci nebo vyrobou popisovaného dokumentu
odpovida hodnoté 264 Sa

xxx<placeTerm> konkrétni urceni mista vydani, napr. Praha, resp. M <dc:coverage>
"xr" pro CR

odpovida hodnotdm z katalogizacniho zaznamu,
pole 264 Sa, resp. pole 008/15-17

type pokud ma dokument vice mist M
vytvoreni/vydani/distribuce/vyroby v poli 264 Sa,
prebiraji se ze zdznamu vsechna mista (v jednom
poli 264)

"code" pro Udaj z pole 008

"text" pro Udaj z pole 264 Sa

authority hodnota "marccountry” jen u Udaje z pole 008 MA

xx<agent> informace o entité, kterda dokument vytvotrila, MA
vydala, distribuovala nebo vyrobila

xxx<namePart> jméno entity, ktera dokument vytvorila, vydala, M <dc:publisher>
distribuovala nebo vyrobila
odpovida poli 264 Sb v MARC21
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

pokud ma titul vice vydavatell/ distributori/
vyrobcl, prebiraji se ze zaznamu vsichni (jsou v
jednom poli 264)

Xxx<role> specifikace role organizace nebo osoby uvedené v M
elementu <agent>

xxxx<roleTerm> popis role, mozné hodnoty podle druhého M
indikatoru pole 264:
264 0 "producer"
264 1 "publisher"
264 2 “distributor"
264 3 "manufacturer"

xx<datelssued> datum vydani; odpovida hodnoté z katalogizacniho M <dc:date>
zaznamu

<datelssued> lIze pouzit POUZE PRO POLE 264 _1
Sc nebo pole 008/07-10

111 Pro ostatni vyskyty v poli 264 Sc vyuZit element
<dateOther> s odpovidajicim atributem type.
111 Pro 264_4 pouzit element <copyrightDate>

encoding hodnota "marc" jen u Udaje z pole 008 R

point hodnoty "start", resp. "end" jen u Udaje z pole 008, MA
pro rozmezi dat

qualifier moznost dalSiho upresnéni, hodnota R
"approximate" pro data, kde nevime presny udaj

xx<dateOther> datum vytvoreni, distribuce, vyroby; tento R
element se vyuZije v pfipadé vyskytu Sc v poli 264
s identikatorem 0, 2 nebo 3

type 264 _0: <dateOther type="production"> M
264 _2: <dateOther type="distribution">
264 _3: <dateOther type="manufacture">

xx<copyrightDate> vyuzije se pouze v pripadé vyskytu pole 264 s R <dc:date>
druhym indikatorem 4 a podpolem $c
264_4: <copyrightDate>

xx<issuance> udaje o vydavani odpovida hodnoté uvedené v M
navésti MARC21 na pozici 07;

hodnoty "monographic", "serial" nebo "integrating
resource
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

x<physicalDescription>

obsahuje udaje o fyzickém popisu kolekce

MA

xx<form>

Pro zaznamy podle RDA:

Udaje o typu média a typu nosice
zdroje/predlohy

odpovida hodnotam z pole:

337 NEPOVINNE (hodnota "computer" - viz
kontrolovany slovnik pole 337_
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdame
dia.html)

338 POVINNE (hodnota "computerdisc" - viz
kontrolovany slovnik pole 338
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarr
ier.html)

MA

<dc:format>

authority

Pro zaznamy v RDA, hodnoty:

pole 337: authority="rdamedia" (hodnota
computer)

pole 338: authority="rdacarrier" (hodnota
computerdisc)

MA

type

pro zaznamy v RDA

pole 337: type="media" (hodnota computer)
pole 338: type="carrier" (hodnota
computerdisc)

MA

xx<extent>

udaje o rozsahu - vyplni se pocet diski v kolekci;
u datovych diskl s vlastnim katalogovym
zaznamem lze prebirat z pole 300 Sa

<dc:format>

x<note>

slouzi k vepisovani udajli z poli 5XX, 562, 245;
pro kazdou poznamku musi byt samostatny
<note> element

RA

<dc:descriptio
n>

type

o pro obsah pole 538 Sa hodnota "system
details"

o pro obsah pole 546 $a hodnota
"language"

o pro obsah pole 561 hodnota
"ownership"

o pro obsah pole 562 hodnota "version
identification"

o pro obsah pole 245 hodnota "statement
of responsibility"

MA

x<subject>

Udaje o vécném tridéni, predpoklada se
prebirani z katalogiza¢niho zaznamu

authority

vyplnit hodnotu "czenas", "eczenas" z pole 072
$2, nebo jinou hodnotu z tohoto pole; pfipadné
Ize ponechat prazdné
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

xx<topic>

libovolny vyraz specifikujici nebo charakterizujici
obsah titulu; pouZit kontrolovany slovnik — napf.
z baze autorit AUT NK CR (vécné téma) nebo
obsah pole 650 a 653 s druhym indikatorem
prazdnym ¢i hodnotou 0 zd&znamu MARC21
nebo obsah pole 072 $x

<dc:subject>

xx<geographic>

geografické vécné tfidéni; pouzit kontrolovany
slovnik — nap¥. z baze autorit AUT NK CR
(geograficky termin) nebo obsah pole 651 a 653
s druhym indikatorem s hodnotou 5 zdznamu
MARC21

<dc:subject>

xx<temporal>

chronologické vécné tridéni; pouzit
kontrolovany slovnik — nap¥. z baze autorit AUT
NK CR (chronologicky udaj) nebo obsah pole 648
a 653 s druhym indikatorem s hodnotou 4
zaznamu MARC21

<dc:subject>

XX<name>

jméno poutzité jako vécné zahlavi; pouzit
kontrolovany slovnik — nap¥. z baze autorit AUT
NK CR (jméno osobni) nebo obsah pole 600 a
653 s druhym indikatorem s hodnotou 1, 2 ¢i 3
zaznamu MARC21

xxx<namePart>

celé jméno se zapisSe do tohoto elementu

<dc:subject>

xxx<nameldentifier>

Cislo narodni autority

xx<titleInfo>

pole pouZité jako vedlejsi vécné zahlavi

xxx<title>

unifikovany nazev

<dc:subject>

x<classification>

klasifikacni Udaje vécného tfidéni podle
Mezinarodniho desetinného tridéni

<dc:subject>

authority

hodnota "udc"

x<classification>

klasifikacni udaje vécného tfidéni podle
Konspektu
odpovida poli 072 Sa MARC21

<dc:subject>

authority

hodnota "udc" (v pfipadé 072 $a)
hodnota "Konspekt" (v pfipadé 072 $9)

edition

hodnota "Konspekt" (v pfipadé 072 $a)

x<relatedltem>

V pripadé prilohovych diskd se element poufZije
pro zaznamenani informaci o digitalizovaném
materském dokumentu (monografii, periodiku
ap., jehoz je disk prilohou).

RA
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

Element <relatedltem> mUZe obsahovat
jakykoliv jiny element MODS — jejich poutziti se
fidi pravidly popsanymi pro tyto elementy.

type hodnota "host" MA
xx<titlelnfo> nazvové informace materského dokumentu R
xxx<title> nazev materského dokumentu M
xxx<subTitle> podndzev materského dokumentu MA
xxx<partNumber> Cislo materského dokumentu (napf. Cislo vytisku MA
periodika, ke kterému byl disk pfiloZen)
xx<identifier> udaje o identifikatorech materského M
dokumentu
type hodnoty: M
- "uuid" (M)
-"urnnbn" (M)
xx<location> informace o uloZeni materského dokumentu MA
xxx<url> odkaz na ulozeni digitalizovaného matefského M
dokumentu v digitalni knihovné
usage hodnota "primary", pokud link vede k pfimému
zobrazeni dokumentu
x<identifier> udaje o identifikatorech, obsahuje unikatni M <dc:identifier>
identifikatory mezindrodni nebo lokalni — viz
prehled typu atributl nize
uvadéji se i neplatné resp. zrusené identifikatory
- atribut invalid="yes”
type budou se povinné vypliovat nasledujici MA

hodnoty, pokud existuji:

- "uuid" (M)

- "urnnbn" (M)

-"ccnb" - ¢CNB - prrevzit z katalogiza¢niho
zaznamu z pole 015 Sa, Sz

- "isbn" - prevzit z katalogizacniho zdznamu z
pole 020 Sa, Sz

- "ismn" - prevzit z katalogizacniho zaznamu z
pole 024 (1. identifikator="2") Sa, Sz

- "issn" - prevzit z katalogizacniho zaznamu z
pole 022 Sa, Sz

- jiny interni identifikator - hodnota atributu
"barcode" - ¢arovy kéd (MA), podobné lze uzit

napf. "sysno", "oclc", "permalink"
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

x<location>

Udaje o ulozeni popisovaného dokumentu, napf.
signatura, misto uloZeni apod.

MA

xx<physicalLocation>

udaje o instituci, kde je fyzicky uloZzen
popisovany dokument; nutno pouZit
kontrolovany slovnik — sigly knihoven; odpovida
poli 910 Sa v MARC21

pozn. u dokumentl ze soukromych sbirek neni
mozné vyplnit

MA

<dc:source>

authority

hodnota "siglaADR"

xx<shelfLocator>

signatura nebo lokacni udaje

<dc:source>

X<part>

udaje o rocniku a Cislu periodika

- tyka se pouze periodik, pro zapis vicesvazkové
monografe se vyuziji elementy <partNumber> a
<partName>

MA

xx<detail>

udaje o Cislovani a typu ¢asti periodika
- element se opakuje pro zachyceni kazdého
rocniku a Cisla samostatné

type

hodnota "volume" pro ro¢nik a hodnota "issue"
pro Cislo

Xxx<number>

- v pripadé <detail type="volume"> se uvede
¢islo rocniku

- v pripadé <detail type="issue"> se uvede Cislo
vytisku (¢isla)

xxx<title>

nazev casti

xx<date>

datum vydani konkrétniho cisla periodika (zapis
data se ridi aktualnimi Pravidly pro popis
periodik)

x<recordinfo>

udaje o metadatovém zaznamu — jeho vzniku,
zménach apod.

xx<descriptionStandard>

popis standardu, ve kterém je prebirany
katalogizacni zaznam

pro zaznamy v AACR2:

odpovida hodnoté navésti zaznamu MARC21,
pozice 18 - hodnota "aacr", tj. pro LDR/18="a"
pro zaznamy v RDA:

odpovida hodnoté zaznamu MARC21 pole 040 a
podpole Se "rda" - bude pouZito pro primarni
rozliSeni, zda jde o zaznam vytvoreny podle
AACR2 nebo podle RDA

xx<recordContentSource>

kdéd nebo jméno instituce, kterd zdznam
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3.4.1 Pole MODS a DC pro uroven kolekce dat

vytvofila nebo zménila

authority | hodnota "siglaADR" R

xx<recordCreationDate> datum prvniho vytvoreni zaznamu, alespon na M
uroven minut podle normy I1SO 8601

encoding | hodnota atributu "iso8601"

xx<recordChangeDate> datum zmény zdznamu, podle normy ISO 8601 R
alespon na uroven minut

hodnota atributu "iso8601"

xx<recordldentifier> identifikator zdznamu v katalogu, prebira se z R
pole 001

source hodnota se prebira z katalogu pole 003 R

xx<recordOrigin> udaje o vzniku zdznamu; hodnoty: "machine R

generated" nebo "human prepared"

xx<languageOfCataloging> jazyk katalogového zaznamu R
xxx<languageTerm> prebird se z katalogu - pole 40 $b M
authority | hodnota "iso639-2b" R
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7.3.2 Pole MODS a DC pro uroven disku

Legenda pro c¢teni specifikace

Element MODS

Atributy

Popis

Povin
nost

Element DC

<mods>

ID

ID musi vyjadrovat nazev Urovné, tj. pro Uroven
disku je to "MODS_DISC_0001", kde ¢islo je
poradové cislo disku v ramci kolekce dat

version

verze mods: "3.8"

x<titleInfo>

nazvové informace — pokud nema disk svij
konkrétni nazev, kopiruje se informace z nadrazené
struktury

type

hlavni ndzev bez type - pole 245 Sa
mUZe existovat pouze jeden hlavni nazev bez type

hodnoty:

"abbreviated" - pole 210
"alternative" - pole 246
"translated" - pole 242
"uniform" - pole 130, resp. 240

MA

xx<nonSort>

¢ast ndzvu, ktera ma byt vynechana pfi fazeni;

za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro spravné
zobrazovani ndzvu v Krameriu

napf.:

<nonSort>The </nonSort>

<title>Beatles</title>

pozor v pfipadé c¢lend, které k nazvu pfriléhaji, v
takovém pripadé se mezera nevklada:
<nonSort>L’</nonSort>

<title>Equipe</title>

xx<title>

nazev

<dc:title>

xx<subTitle>

podnazev

MA

<dc:title>

xx<partNumber>

Cislo disku ¢i jeho poradi

MA

<dc:description>

xx<partName>

nazev casti

MA

<dc:description>

X<name>

udaje o odpovédnosti
prebira se z 1XX a 7XX MARC21
opakovatelny element pro vice autor(/rGzné role

MA

type

pouzit jednu z hodnot:

o "personal" /pro osobu
o "corporate" /pro spolecnost, instituci nebo
organizaci

MA
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o "conference" /pro konference, jednani a
jiné pojmenované akce
. "family" /rodina, rod

xx<namePart>

udaje o kfestnim jméné a pfijmeni apod. nutno
vyjadrit pro krestni jméno i pfijmeni; pokud nelze
rozlisit kfestni jméno a pfijmeni, nepouzije se type a
jméno se zaznamena v podobé, jaké je, do jednoho
elementu <namePart>

pokud zname datum narozeni a Umrti autora,
vyplnit ve tvaru RRRR-RRRR s atributem
type="date"

MA

<dc:creator>
nutno do
jednoho pole DC
spojit jméno i
pfijmeni

type

pouzit jednu z hodnot:

. "date" /Zivotopisna data autora

o "family" /pfijmeni

o "given" / krestni jméno

. "termsOfAddress" /akademicky titul ¢i
hodnost

Pokud se nejednd o osobu, atribut type se
nepouzije.

RA
MA
MA
RA

xx<alternativeName>

kontejnerovy element pro zachyceni alternativniho
jména

xxx<namePart>

alternativni jméno, napf. pseudonym, prezdivka

xx<nameldentifier>

Cislo narodni autority

MA

<dc:creator>

xx<etal>

element indikujici, Ze existuje vice autor(l, nez
pouze ti, ktefi byli uvedeni v <name> elementu; v
pripadé uziti tohoto elementu je dale top element
<name> neopakovatelny;
<etal> je nutné umistit do samostatného top
elementu <name>, ve kterém se nesmi objevit
subelementy <namePart> a <nameldentifier>;
<etal> je neopakovatelny element, ktery se do
zapisu vklada ru¢né
napfr.:
<mods:name>

<etal>a kol.</etal>
</mods:name>

xx<role>

specifikace role osoby nebo organizace uvedené v
elementu <name>

MA

xxx<roleTerm>

popis role

type

hodnota "code" — kod role z kontrolovaného
slovniku
(http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html)
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authority | ddaje o kontrolovaném slovniku vyuzitém k popisu M
role, k popisu vySe uvedeného MARC seznamu
nutno uvést authority="marcrelator"
x<typeOfResource> hodnota "computer file" R
x<genre> hodnota "disc" M | <dc:type>model:
disc</dc:type
x<origininfo> informace o plvodu disku M
xx<place> Udaje o misté spojeném s vydanim, vyrobou nebo MA
plvodem popisovaného dokumentu
xxx<placeTerm> konkrétni uréeni mista vydani, napfr. Brno, resp. "xr" M | <dc:coverage>
pro CR
odpovida hodnotdm z katalogizacniho zaznamu,
pole 260 Sa, resp. pole 008/15-17
type "code" pro udaj z pole 008 M
"text" pro udaj z pole 260
authority | authority - hodnota "marccountry” jen u Udaje z MA
pole 008
xx<agent> informace o entité, kterda dokument vydala, vytiskla MA
nebo jinak vyprodukovala
Xxx<namePart> jméno entity, ktera dokument vydala, vytiskla nebo M | <dc:publisher>
jinak vyprodukovala, odpovida poli 260 Sb v
MARC21;
informace o vyrobci je mozné prebirat i idaje z pole
260 Sf
XXx<role> specifikace role organizace nebo osoby uvedené v M
elementu <agent>
xxxx<roleTerm> popis role M
hodnoty:
"publisher" pro udaje z pole 260 Sb
"manufacturer" pro Udaje z pole 260 Sf
xx<datelssued> datum vydani; odpovida hodnoté z katalogizacniho M | <dc:date>
zaznamu, pole 260 Sc a pole 008/07-10=publication
encoding | hodnota "marc" jen u Udaje z pole 008 R
point hodnoty "start", resp. "end" jen u Udaje z pole 008, MA
pro rozmezi dat
qualifier | mozZnost dalSiho upfesnéni, hodnota "approximate" R

pro data, kde nevime presny udaj
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SEKCE <origininfo> PRO ZAZNAMY ZPRACOVANE PODLE RDA:

x<origininfo>

informace o pavodu disku; odpovida poli 264

eventType

hodnoty dle druhého indikatoru pole 264:
264 0 "production" (MA)

udaje o vytvoreni zdroje v nezverejnéné podobé
264_1 "publication" (MA)

udaje o nakladateli zdroje

264_2 "distribution" (R)

udaje o distribuci zdroje

264 3 "manufacture" (R)

udaje o tisku, vyrobé zdroje ve zverejnéné podobé
264_4 "copyright" (R)

udaje o ochrané podle autorského prava (copyright)

Je nutné vyuzit alespon jednu z moZznych hodnot.

xx<place>

Udaje o misté spojeném s vytvorenim, vydanim, distribuci
nebo vyrobou popisovaného dokumentu
odpovidd hodnoté 264 Sa

MA

xxx<placeTerm>

konkrétni urceni mista vyddni, napt. Praha, resp. "xr" pro
CR

odpovida hodnotdm z katalogizacniho zaznamu, pole 264
Sa, resp. pole 008/15-17

<dc:coverage>

type

pokud ma dokument vice mist
vytvoreni/vydani/distribuce/vyroby v poli 264 Sa,
prebiraji se ze zdznamu vsechna mista (v jednom poli
264)

"code" pro udaj z pole 008

"text" pro Udaj z pole 264 Sa

authority

hodnota "marccountry” jen u Gdaje z pole 008

MA

xXx<agent>

informace o entité, ktera dokument vytvofila, vydala,
distribuovala nebo vyrobila

MA

xxx<namePart>

jméno entity, ktera dokument vytvofila, vydala,
distribuovala nebo vyrobila

odpovida poli 264 Sb v MARC21

pokud ma titul vice vydavatell,/ distributort/ vyrobcu,
prebiraji se ze zaznamu vsichni (jsou v jednom poli 264)

<dc:publisher>

Xxx<role>

specifikace role organizace nebo osoby uvedené v
elementu <agent>

xxxx<roleTerm>

popis role, mozné hodnoty podle druhého indikatoru
pole 264:

264 0 "producer"

264 1 "publisher"

264 2 "distributor"

264 3 "manufacturer"
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xx<datelssued>

datum vydani; odpovida hodnoté z katalogizacniho
zaznamu

<datelssued> Ize pouzit POUZE PRO POLE 264_1 $c nebo
pole 008/07-10

1! Pro ostatni vyskyty v poli 264 Sc vyu?it element
<dateOther> s odpovidajicim atributem type.
111 Pro 264_4 pouzit element <copyrightDate>

<dc:date>

encoding

hodnota "marc" jen u Udaje z pole 008

point

hodnoty "start", resp. "end" jen u Udaje z pole 008, pro
rozmezi dat

MA

qualifier

moznost dalSiho uptfesnéni, hodnota "approximate" pro
data, kde nevime presny udaj

xx<dateOther>

datum vytvoreni, distribuce, vyroby; tento element se
vyuZije v pfipadé vyskytu $c v poli 264 s identikatorem 0,
2 nebo 3

type

264 _0: <dateOther type="production">
264 2: <dateOther type="distribution">
264 3: <dateOther type="manufacture">

xx<copyrightDate>

vyuZije se pouze v pripadé vyskytu pole 264 s druhym
indikatorem 4 a podpolem Sc
264 _4: <copyrightDate>

<dc:date>

x<physicalDescription>

obsahuje Udaje o fyzickém popisu disku

MA

xx<form>

hodnota "computer disc"

<dc:format>

xx<extent>

Udaje o rozsahu - vyplni se celkova velikost dat
na konkrétnim disku

<dc:format>

xx<note>

poznamka o fyzickém stavu disku; pro kazdou
poznamku je nutno vytvorit novy <note>
element

RA

X<note>

slouZzi k vepisovani udajli z poli 5XX, 562, 245;
pro kazdou poznamku musi byt samostatny
<note> element

RA

<dc:description>

type

o pro obsah pole 561 hodnota
"ownership"

o pro obsah pole 562 hodnota "version
identification"

o pro obsah pole 245 hodnota "statement
of responsibility”

MA
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. pro obsah pole 508 hodnota "creation/
production credits"

. pro obsah pole 546 Sa hodnota
"language"

x<subject> Udaje o vécném tridéni, predpoklada se prebirani | R
z katalogiza¢niho zdznamu

authority | vyplnit hodnotu "czenas", "eczenas” z pole 072 R
$2, nebo jinou hodnotu z tohoto pole; pfipadné
Ize ponechat prazdné

xx<topic> libovolny vyraz specifikujici nebo charakterizujici | M | <dc:subject>
obsah titulu; pouZit kontrolovany slovnik — napf.
z baze autorit AUT NK CR (vécné téma) nebo
obsah pole 650 a 653 s druhym indikatorem
prazdnym ¢i hodnotou 0 zaznamu MARC21 nebo
obsah pole 072 $x

xx<geographic> geografické vécné tfidéni; pouzit kontrolovany R | <dc:subject>
slovnik — nap¥. z baze autorit AUT NK CR
(geograficky termin) nebo obsah pole 651 a 653
s druhym indikdtorem s hodnotou 5 zaznamu
MARC21

xx<temporal> chronologické vécné tridéni; pouZit kontrolovany | R | <dc:subject>
slovnik — nap¥. z baze autorit AUT NK CR
(chronologicky udaj) nebo obsah pole 648 a 653
s druhym indikatorem s hodnotou 4 zaznamu
MARC21

Xx<name> jméno poutzité jako vécné zahlavi pouzit R
kontrolovany slovnik — napf. z baze autorit AUT
NK CR (jméno osobni) nebo obsah pole 600 a
653 s druhym indikatorem s hodnotou 1, 2 ¢i 3
zaznamu MARC21

xxx<namePart> celé jméno se zapise do tohoto elementu R | <dc:subject>
xxx<nameldentifier> ¢islo narodni autority R
xx<titleInfo> pole pouzité jako vedlejsi vécné zahlavi R
xxx<title> unifikovany nazev M | <dc:subject>
x<classification> klasifikacni Udaje vécného tridéni podle R | <dc:subject>

Mezinarodniho desetinného tfidéni

authority | hodnota "udc" M
xx<classification> klasifikacni Udaje vécného tridéni podle R | <dc:subject>
Konspektu
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odpovidd poli 072 Sa MARC21

authority | hodnota "udc" (v pfipadé 072 $a) M
hodnota "Konspekt" (v pfipadé 072 $9)

edition hodnota "Konspekt" (v pfipadé 072 $a) M

x<identifier> Udaje o identifikatorech, obsahuje unikatni M | <dc:identifier>
identifikatory mezinarodni nebo lokalni — viz
prehled typu atributl nize

uvadéji se i neplatné resp. zrusené identifikatory
- atribut invalid="yes"”

type budou se povinné vypliovat nasledujici hodnoty, | MA
pokud existuji:

- "uuid" (M)

- jiny interni identifikator - hodnota atributu
"barcode" - ¢arovy kéd (MA), podobné lze uzit

napr. "sysno", "oclc", "permalink"

x<recordinfo> Udaje o metadatovém zaznamu disku — jeho M
vzniku, zméndch apod.

xx<descriptionStandard> popis standardu, ve kterém je prebirany M
katalogizac¢ni zdznam

pro zaznamy v AACR2:

odpovida hodnoté navésti zaznamu MARC21,
pozice 18 - hodnota "aacr", tj. pro LDR/18="a"
pro zaznamy v RDA:

odpovida hodnoté zaznamu MARC21 pole 040 a
podpole Se "rda" - bude pouzito pro primarni
rozliseni, zda jde o zaznam vytvoreny podle
AACR2 nebo podle RDA

xx<recordContentSource> kdd nebo jméno instituce, kterd zaznam vytvorila | R
nebo zménila

authority | hodnota "siglaADR" R

xx<recordCreationDate> datum prvniho vytvoreni zdaznamu, alespon na M
uroven minut podle normy ISO 8601

encoding | hodnota atributu "iso8601"

xx<recordChangeDate> datum zmény zaznamu, podle normy I1SO 8601 R
alespon na uUroven minut

encoding | hodnota atributu "iso8601"

xx<recordOrigin> Udaje o vzniku zdznamu; hodnoty: "machine R
generated" nebo "human prepared"
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xx<languageOfCataloging> jazyk katalogového zaznamu R
xxx<languageTerm> prebira se z katalogu - pole 40 Sb M
authority | hodnota "is0639-2b" R
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7.3.3 Pole MODS a DC pro obrazové informace (pfilohy)

Legenda pro c¢teni specifikace

Element MODS Atributy Popis Povin | Element DC
nost
<mods> ID ID obsahuje ndzev Urovné, pro obrazovou M
pfilohu je to "MODS_SUPPL_0001", kde
Ctyfmistné Cislo je poradové cislo prilohy
version verze mods: "3.8" R
x<titlelnfo> nazvové informace o pfiloze M
type hlavni nazev bez type MA
hodnoty:
"abbreviated"
"alternative"
"translated"
"uniform"
xx<title> hlavni nazev MA | <dc:title>
xx<subTitle> podnazev 0] <dc:title>
xx<partNumber> Cislo pfilohy MA | <dc:description>
01, 02 atd.
xx<partName> slovni oznaceni prilohy, oznacit druh M <dc:description>
prilohy: "imgdisc", "obal", "booklet"
x<name> autor pfilohy RA
type Pouzit jednu z hodnot: MA
. "personal" /pro osobu
o "corporate" /pro spole€nost,
instituci nebo organizaci
. "conference" /pro konference,
jednani a jiné pojmenované akce
. "family" /rodina, rod
xx<namePart> udaje o kfestnim jméné a prijmeni; pokud MA | <dc:creator>

nelze rozlisit kfestni jméno a pfijmeni,
nepouZije se atribut type a jméno se
zaznamena v podobé, jaké je, do jednoho
elementu <namePart>

pokud znadme datum narozeni a umrti
autora, vyplnit ve tvaru RRRR-RRRR s
atributem type="data"

nutno do
jednoho pole DC
spojit jméno i
prijmeni
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type pouzit jednu z hodnot:
. "date" /Zivotopisna data autora RA
o "family" /pfijmeni MA
o "given" / kfestni jméno MA
. "termsOfAddress" /akademicky RA
titul ¢i hodnost
pokud se nejedna o osobu, atribut type se
nepouzije
xx<alternativeName> kontejnerovy element pro zachyceni 0]
alternativniho jména
Xxx<namePart> alternativni jméno, napf. pseudonym, M
prezdivka
xx<nameldentifier> Cislo narodni autority MA | <dc:creator>
xx<role> specifikace role osoby nebo organizace MA
uvedené v elementu <name>
xxx<roleTerm> popis role M
type hodnota "code" — kdd z kontrolovaného M
slovniku
(http://www.loc.gov/marc/relators/relater
m.html)
authority | hodnota "marcrelator" — popis role dle R
slovniku MARC relator
x<typeOfResource> povolené hodnoty "text" a "still image" M
pouziti dle typu pfilohy; hodnota "text" je
aplikovatelna na typ booklet a cover,
hodnota "still image" je aplikovatelna na
imgdisc
x<genre> hodnota "supplement" M <dc:type>model
:supplement</d
c:type>
type hodnota podle druhu prilohy M
povolené hodnoty: "cover", "booklet",
"imgdisc"
x<language> Udaje o jazyce dokumentu M
v pripadé vicendsobného vyskytu nutno
element <language> opakovat
xx<languageTerm> presné urceni jazyka — kdédem; nutno pouzit M <dc:language>

kontrolovany slovnik ISO 639-2,
http://www.loc.gov/standards/is0639-
2/php/code list.php
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type

pouzit hodnotu "code"

authority

pouzit hodnotu "iso639-2b"

x<physicalDescription>

obsahuje udaje o fyzickém popisu prilohy

xx<extent>

pocet sken( prilohy

<dc:format>

xx<note>

pozndmka o fyzickém stavu pfilohy; pro
kazdou pozndmku je nutno vytvofit novy
<note> element

RA

x<note>

obecna poznamka k pfiloze

RA

<dc:description>

x<relateditem>

Ize poutit k rozliSeni, zda jde o pfilohu
spole¢nou pro celou kolekci (napf. obal ¢i
booklet spolecny pro nékolik diskd) nebo
prilohu jednotlivého disku (napf. sken
vrchni strany disku)

type

"host"

xx<identifier>

identifikator kolekce dat nebo disku

type

type=“uuid” - uuid kolekce nebo
konkrétniho disku

x<identifier>

Udaje o identifikatorech

uvadeéji se i neplatné resp. zrusené
identifikatory - atribut invalid="yes”

<dc:identifier>

type

povinné se vyplni hodnota:
- "uuid" (M)

x<recordinfo>

udaje o metadatovém zaznamu — jeho
vzniku, zménach apod.

xx<descriptionStandard>

popis standardu, ve kterém je prebirany
katalogizacni zaznam

pro zaznamy v AACR2:

odpovida hodnoté navésti zaznamu
MARC21, pozice 18 - hodnota "aacr", tj. pro
LDR/18="a"

pro zaznamy v RDA:

odpovida hodnoté zaznamu MARC21 pole
040 a podpole Se "rda" - bude pouZito pro
primarni rozliseni, zda jde o zdznam
vytvoreny podle AACR2 nebo podle RDA

xx<recordContentSource>

kod nebo jméno instituce, kterd zaznam
vytvorila nebo zménila; nutno vytvofit
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kontrolovany slovnik

authority | hodnota "siglaADR" R

xx<recordCreationDate> datum prvniho vytvoreni zaznamu, alespon M
na Uroven minut podle normy ISO 8601

encoding | hodnota atributu "iso8601"

xx<recordChangeDate> datum zmény zdznamu, podle normy ISO R
8601 alespon na Uroven minut

encoding | hodnota atributu "iso8601"

xx<recordOrigin> udaje o vzniku zaznamu; hodnoty: R
"machine generated" nebo "human
prepared"
xx<languageOfCataloging> jazyk katalogového zaznamu R
xxx<languageTerm> pFebira se z katalogu - pole 40 Sb M
authority | hodnota "iso639-2b" R
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7.4 METS cast <amdSec> - Technicka a administrativni metadata — formaty MIX a
PREMIS

e pro vSechna digitalizovana data se bude vyuzivat format PREMIS (jeho ¢asti object, event a agent), pro
obrazova data ndlezejici k disku format MIX

e technicka a administrativni metadata budou zabalena v ¢asti <amdSec> formatu METS ve vlastnich
formatech (MIX, PREMIS — ¢asti object; events; agent)

e technickd a administrativni metadata u obrazovych soubor(l budou vznikat i pro prvotni sken (vétsinou
TIFF), ktery se po nutnych Upravach maze a dédle neuchovava

e technickd metadata jsou uréena primdrné pro zachyceni technickych informaci o formatech soubort, o
vysledcich validaci a kontrol

e administrativni metadata zachycuji veskeré zmény a procesy, které byly na datech i metadatech
provedeny

e technickd metadata ptichazejici z digitalizace jsou ddle v maximalni mife ukladdana v LTP systému (po
konverzi do interniho formatu LTP systémul)

e vSechny PREMIS ¢i MIX zdznamy budou ve vedlejSim METS zdznamu (amd_mets.xml a
amd_mets_isoimg.xml), ktery je uréen pro administrativni a technicka metadata

e tento vedlejsi METS zaznam (amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml) je linkovdn z hlavniho METS
zaznamu dokumentu (v ¢asti <fileSec>)

e plnéni technickych metadat se predpoklada z vystupl vzniklych vyuZitim sluZeb tretich stran jakou jsou
DROID, JHOVE, PRONOM, ISOLYZER aj.

e <amdSec> ¢ast bude existovat vidy jedna pro vsechny reprezentace obrazové stranky dokumentu (MC,
UC, u obrazu ALTO XML a OCR.txt) ¢i jedné I1SO image a bude obsahovat metadata v <techMD> a
<digiprovMD> podcastech

e (ast <amdSec> musi mit ID a vnoreny element <techMD> nebo <digiprovMD>, oba s ID a vhofenym
elementem <mdWrap> s atributem MDTYPE

Element Atributy Popis Povinnost
<amdSec> element obsahujici technickd metadata ve formatu PREMIS nebo M
MIX
ID identifikator konkrétni ¢asti <amdSec> M

napf. pro jeden ISO image ,ISOIMG0001“, obrazovou stranku 1
hodnota "PAGEO001", pro obrazovou stranku 2 hodnota
"PAGE0002" atd.

x<techMD> nebo " . ; . . _
. element rozlisujici typy jednotlivych administrativnich metadat M
x<digiprovMD>

ID ID pro cast <techMD>: M
pro ¢asti obsahujici PREMIS Object hodnota:

e "OBJ_001" pro plvodni smazany soubor TIFF u obrazu a
pro isoimg

e "OBJ_002" pro MC
e "OBJ_003" pro ALTO XML u obrazu

pocet PREMIS Object neni omezen, cislovani pokracuje OBJ_004
atd.
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pro casti obsahujici MIX hodnota:

e "MIX_001" pro pivodni smazany obrazovy soubor, napf.
TIFF

e "MIX_002" pro MC

Ciselna ¢ast ID v MIX odpovida Ciselné casti ID pro PREMIS Obiject,
dalsi zaznamy MIX pro novou obrazovou reprezentaci stranky tedy
prebiraji islovani z techMD pro PREMIS Object (napf. pro
OBJ_004 v PREMIS Object by to byl MIX_004)

ID pro cast <digiprovMD>:

pro casti obsahujici PREMIS Event hodnota:
e "EVT_001" atd.

pro ¢asti obsahujici PREMIS Agent hodnota:
e "AGENT_001" atd.

xx<mdWrap> element obsahuijici vloZzené zaznamy PREMIS ¢i MIX M

MDTYPE | pro zaznamy PREMIS object, event i agent vzdy hodnota "PREMIS" M
pro zaznamy MIX hodnota "NISOIMG"

xxx<xmlData> kontejnerovy element, do kterého se vkladaji zaznamy PREMIS, M
resp. MIX
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7.4.1 PREMIS Object

PREMIS Object

popisovat se pomoci PREMIS Object budou soubory, tj. dle specifikace PREMIS vidy Uroven tzv. file (ne
reprezentace, ani bitstream)
zdznam v PREMIS Object se bude vytvaret pro kazdy soubor:

o IS0 image vznikly v procesu grabovani, ktery se archivuje,
plvodni obraz (PS - primary scan) ve formatu TIFF, ktery se maze
archivni kopie obrazové stranky (MC - master copy) vznikla migraci PS do JPEG 2000.
ALTO XML u obrazu
pfipadné dalsi reprezentace obrazové stranky (napfiklad novd archivni kopie vytvorena migraci z
plvodni MC)
PREMIS Object se nebude vytvaret pro UC (obraz) ani pro OCR.TXT u obrazovych soubort
pro kazdy zaznam PREMIS Object bude existovat vlastni podcast <techMD>
zaznam PREMIS Object pro jeden soubor bude obsahovat linky na udalosti, které jsou popsany v PREMIS
Event ve stejném METS zdznamu konkrétniho dokumentu v ¢asti  <digiprovMD> pres
<premis:relatedEventldentification>; to samé plati pro objekty, které budou nalinkovany v pripadé vztahu
(napf. MC vznikla z PS) s popisovanym objektem pres <premis:relatedObjectldentification>.

o tj. napf. PREMIS Object popisujici ISO image soubor je timto zplsobem nalinkovan na plvodni
data (resp. na jejich PREMIS Object zaznam) — pomoci tagu <relatedObjectldentification>, ktery
obsahuje ID plvodniho objektu

o zdroven pomoci tagu <relatedEventldentification> je zaznam PREMIS Object souboru ISO image
nalinkovan na udalost, béhem které vznikl

POZOR — PREMIS Object bude vznikat a uchovavat se i pro neexistujici data (napf. pavodni a posléze
smazany TIFF u obrazovych dokumenta)

O O O O

Obsah pole “Popis”:

vysvétleni a priklad
doporucené plnéni tam, kde je to mozné
vyskyt elementu (jak je definovano formatem PREMIS — dle XSD)
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny
o 1-nelement je povinny, opakovatelny
o 1-1element je povinny, neopakovatelny

Obsah pole “Pouziti pro”:

pouziti jednotlivych element(l pro popis MC, PS (pGvodni sken), XML (ALTO) a ISO image.

Element Popis Pouziti Povinnost
pro

<object> korenovy element pro PREMIS Object; pouzit vidy | MC, XML, | M
s atributem dle typu objektu PS,
xsi:type="file" — pro soubor ISOIMG
1-n

x<objectldentifier> identifikator k jednoznaénému odliseni objektu v MC, XML, | M
urcitém kontextu; PS,
1-n ISOIMG

xx<objectldentifierType> popis kontextu, ve kterém je identifikator unikatni, | MC, XML, | M
napf. ,NDK“, ,ANL“ nebo nazev repozitare; nutno | PS,
pouzit kontrolovany slovnik; ISOIMG
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1-1
xx<objectldentifierValue> vlastni hodnota identifikatoru, napf. ,,img0001- MC, XML, | M
master”, ,uuid:123465" apod.; PS,
1-1 ISOIMG
x<preservationLevel> Udaje o Urovni ochrany souboru, ktera se na néj MC, XML, | MA
vztahuje; nékteré soubory nejsou tak dulezité jako | PS,
jiné, maji mensi Uroven ochrany; ISOIMG
0-n
xx<preservationLevelValue> hodnota Urovné ochrany, ktera je pro soubor MC, XML, | M
relevantni, pro plvodni sken PS hodnota PS,
"deleted", pro MC, XML a ISO image hodnota ISOIMG
"preservation";
1-1
xx<preservationLevelDateAssigned> | datum, kdy byla ptifazena hodnota Urovné MC, XML, | R
ochrany, zapis v ISO 8601, na uroven dne (RRRR- PS,
MM-DD) ISOIMG
0-1
x<objectCharacteristics> technické udaje o souboru MC, XML, | M
1-n PS,
ISOIMG
xx<compositionLevel> udaj o tom, zda je nutné digitalni objekt rozbalit MC, XML, | M
nebo dekddovat; napf. "0" (defaultné pro zadné PS,
zabaleni nebo kddovani); "1" pro jedno zabalenia | ISOIMG
kdédovani, podobné pak hodnota "2";
1-1
xx<fixity> udaje o kontrolnim souctu MC, XML, | M
0-n S
ISOIMG
xxx<messageDigestAlgorithm> pouzity algoritmus kontrolniho souctu, napf. MC, XML, | M
»MD5" aj. PS,
1-1 ISOIMG
xxx<messageDigest> hodnota kontrolniho souctu MC, XML, | M
1-1 PS,
ISOIMG
xxx<messageDigestOriginator> agent (osoba, instituce, stroj, SW), ktery kontrolni | MC, XML, | M
soucet vytvofil (napf. ,, JHOVE” apod.) PS,
0-1 ISOIMG
XX<size> Udaje o velikosti souboru v bytech MC, XML, | M
0-1 PS,
ISOIMG
xx<format> Udaje o formatu souboru MC, XML, | M
pro soubory ALTO XML je moZné vytvorit element | PS,
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dvakrat, jednou popisuje format XML, podruhé ISOIMG
obsahuje informace o pouzitém standardu ALTO
2.0
1-n
xxx<formatDesignation> identifikace formatu souboru, vystup z JHOVE, MC, XML,
PRONOM sluZeb apod. PS,
0-1 ISOIMG
xxxx<formatName> jméno formatu dle MIME type (dle fizeného MC, XML,
slovniku), PS,
"image/tiff" ISOIMG
"image/jp2"
"text/xml"
"application/x-is09660-image"
1-1
xxxx<formatVersion> verze formatu, napfr. ,6.0%; MC, XML,
v pfipadé formatu TIFF se zaznamena Cislo revize PS,
formatu (obvykle "5.0" nebo "6.0") ISOIMG
0-1
xxx<formatRegistry> identifikace formatu — dodatecnd informace o MC, XML,
zdznamu formatd v registrech format (PRONOM) | PS,
0-1 ISOIMG
xxxx<formatRegistryName> jméno poutzitého registru formatli, vidy PRONOM. | MC, XML,
1-1 PS,
ISOIMG
xxxx<formatRegistryKey> unikatni identifikator (oznaceni) formatu v MC, XML,
registru, povinné pouZzit PUID z registru PRONOM, | PS,
dalsi registry mozné ISOIMG
1-1
xx<creatingApplication> udaje o aplikaci, ve které byl popisovany soubor MC, XML,
vytvoren, element se pouziva pro software, tj. SW, | PS,
kde vzniklo ALTO XML/TXT, SW/kodek pro ISOIMG
vytvoreni JPEG 2000, aplikace, ktera vytvofila ISO
image apod.
kazda aplikace zvlast v novém elementu
0-n
xxx<creatingApplicationName> nazev aplikace, napt. CDArcha, ImageGear, Kakadu | MC, XML,
apod.; PS,
0-1 ISOIMG
xxx<creatingApplicationVersion> verze aplikace, napft. ,15.03.000“ MC, XML,
0-1 PS,
ISOIMG
xxx<dateCreatedByApplication> datum a cas vytvoreni, napt. ,,2008-11- MC, XML,
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10T12:37:46“; musi byt ve tvaru ISO 8601 (na PS,
Uroven vtefin); napt. 2008-11-10T12:37:46; ISOIMG
0-1

x<originalName> plvodni jméno souboru, napft. MC, XML,
,»,123456789_01.iso“ PS,
0-1 ISOIMG

x<relationship> vyjadreni vztahu popisovaného souboru k jinym MC, XML,
soubortiim a udalostem (eventiim) ISOIMG
0-n

xx<relationshipType> typ vztahu, doporucené hodnoty: derivation = MC, XML,
vztah, kde objekt je vysledkem zmény jiného ISOIMG
objektu; structural = vztah mezi ¢adstmi objektu;
tj. napf. uzivatelskd kopie skenu bookletu
vytvorena z plvodniho skenu bude mit vztah
"derivation";
1-1

xx<relationshipSubType> upfesnéni vztahu, doporucené hodnoty: "created | MC, XML,
from"; "has source"; "is source of"; "has sibling"; ISOIMG
"has part"; "is part of"; "has root"; "includes"; "is
included in" apod.;
tj. napf. uzivatelskd kopie skenu bookletu
vytvorena z pQvodniho skenu budou mit vztah
"created from";
1-1

xx<relatedObjectldentification> identifikace souvisejiciho souboru MC, XML,
1-n ISOIMG
pro MC, XML pro vyjadieni vztahu k plvodnimu
objektu

xxx<relatedObjectldentifierType> specifikace kontextu, ve kterém je identifikator MC, XML,
souboru jedine¢ny, napt. URN; temporary filepath; | ISOIMG
objectID
1-1

xxx<relatedObjectldentifierValue> | vlastni fetézec identifikatoru, napfr. ,uuid:123456“ | MC, XML,
nebo ndzev souboru, cesta k souboru apod. ISOIMG
1-1

xx<relatedEventldentification> identifikace s popisovanym souborem souvisejici MC, XML,
udalosti (eventu); seznam udalosti viz PREMIS ISOIMG
event
0-n

xxx<relatedEventldentifierType> typ uddlosti, napt. interni ¢islovaci systém udalosti | MC, XML,
jako no.nb.evt; NK repository event ID, UUID apod. | ISOIMG
1-1 (“NK_eventID”)

xxx<relatedEventldentifierValue> hodnota identifikatoru udalosti, napfr. MC, XML,
»NK_EVT_00“5 nebo hodnota UUID aj. ISOIMG
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1-1 (pro vytvoreni (grabovani) ISO img hodnota
“CDArcha_001")

xxx<relatedEventSequence> poradi udalosti, napf., 003 k urceni poradi lze MC, XML, | R
urcit datum udalosti ISOIMG
0-1

x<linkingEventldentifier> identifikator udalosti tykajici se plvodniho skenu PS M
PS nebo grabovani datového disku; typy udalosti ISO IMG
mohou byt napf. vytvoreni, smazani aj.
0-n
pro PS nutny link na udalosti vytvoreni
(digitalizace) a jeho vymazani

xx<linkingEventldentifierType> typ identifikdtoru udalosti, napf. UUID, PS M
NK_eventlD, vlastni Cislovaci systém apod. ISO IMG
1-1

xx<linkingEventldentifierValue> hodnota identifikatoru, napt. ,masterCopy_001“, | PS M
»grab_001“ apod. ISO IMG
1-1
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PREMIS Event

PREMIS Event zaznamy shromazduji informace o procesech a udalostech, které se tykaji jednoho nebo
vice objektll, v naSem pripadé soubor(; primarni poufZiti je k zaznamenani udalosti, které popisovany
soubor méni nebo upravuji
bude vznikat pro uddlosti, které se provadély na datech:

o grabovani— vytvoreni iso image

o digitalizace — vytvoreni plivodniho skenu

o vygenerovani MC

o vytvoreni ALTO XML pro obrazova data

o vymazani PS v ptipadé obrazovych dat
popis udalosti bude zachycovat informace o jejich vysledku/vystupu
zaznamy PREMIS Event budou uloZeny v METS zdznamu uréeném pro administrativni a technicka
metadata (amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml) v jeho ¢asti <amdSec>, pod¢dst <digiprovMD>

o amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml jsou linkovany z hlavniho METS zdznamu dokumentu (v

Casti <fileSec>)

pro kazdou udalost bude vytvorena jedna <digiprovMD> ¢ast
kazdy zaznam PREMIS Event je linkovan na plvodce aktivity —tj. na PREMIS Agent zdznam

Obsah pole "Popis":

vysvétleni a priklad
doporucené plnéni tam, kde je to mozné
vyskyt elementu (jak je definovano formatem PREMIS — dle XSD)
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny
o 1-nelement je povinny a opakovatelny
o 1-1element je povinny a neopakovatelny

Element Popis Povinnost
<event> korenovy element pro PREMIS Event M
x<eventldentifier> udaje o identifikatoru udalosti v kontextu digitalizace nebo

repozitare

1-1
xx<eventldentifierType> typ identifikatoru, napf. no.nb.evt; NK_eventID, UUID apod. M

1-1
xx<eventldentifierValue> hodnota identifikatoru, napf. ,EVT_001“; ,event_019“ apod. M

1-1
x<eventType> kategorizace udalosti, nutno pouZit kontrolovany slovnik; typy M

udalosti, které musi byt zaznamenany: "capture", "migration",
"derivation", "deletion"

1-1

x<eventDateTime> datum a c¢as kdy byla udalost provedena; nutno zapsat v ISO 8601 | M
na Uroven vtefin
1-1

<eventDetail> dalsi idaje o udalosti, doporucené hodnoty pro vyse uvedené M

<eventType> nasleduji za /:
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- capture/iso_creation — vznik iso image
- capture/digitization — vznik PS (ptvodniho skenu u
obrazovych pfiloh)
- capture/XML_creation
- capture/TXT_creation
- migration/MC_creation
- deletion/PS_deletion
0-1
x<eventOutcomelnformation> | informace o vysledku udalosti R
0-n
xx<eventOutcome> kategorizace vysledku uddlosti, napt. slovy jako ,successful”, M
Hfailure”; mozno pouzit kédy dle kontrolovaného slovniku nebo
seznamu kéd(;
0-1
x<linkingAgentldentifier> identifikace jednoho nebo vice agentl spojenych s udalosti M
0-n
xx<linkingAgentldentifierType> | oznaleni typu identifikatoru, napf. ,NK_AgentID“, UUID apod. M
1-1
xx<linkingAgentldentifierValue> | hodnota identifikatoru, napf. ,agent_softwareName_5.2% M
,agent_novakl“ apod.
1-1
xx<linkingAgentRole> role agenta ve vztahu k udalosti, napfr. ,software”; ,SW R
component”; ,,operator”; bude slouzit pro zdpis hardware u
zvukovych dokumentl (tj. role=player nebo AD nebo extraction
workstation nebo preamp apod.) nutno pouzivat kontrolovany
slovnik
0-n
x<linkingObjectldentifier> informace o objektu/souboru spojeného s udalosti, link na néj M
0-n
xx<linkingObjectldentifierType> | oznaceni typu identifikatoru, napt. hodnota "file" M
1-1
xx<linkingObjectldentifierValue> | hodnota identifikatoru, napf. ,URN:NBN:cz-_0011#0001“ aj. nebo | M
,PS_1 0003 _R“
1-1
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PREMIS Agent

vyuziti PREMIS Agent je spiSe mysleno pro tzv. ochranné aktivity, které probihaji na archivnich datech (AIP
balicek) a je nutné pro kazdou udalost na téchto datech mit presnéjsi informace o tom, kdo ji provedl
(osoba administratora nebo opravnéné osoby)

o informace v PREMIS Event a PREMIS Object ptichazejici z procesu digitalizace v SIP balicku jsou
dostacujici a daji nam dostatecné informace o udalosti, kdy byla provedena a na jakém SW
(PREMIS Object <creatingApplication> + PREMIS Event <eventDetail> - tj. dal$i upfesnéni v
PREMIS Agent neni nutné)

zaznam PREMIS Agent obsahuje charakteristiku tzv. agenta, ktery je spojen s provedenou a
zaznamenanou udalosti (PREMIS Event)

o agent mlze byt osoba, organizace nebo software

z PREMIS Event je linkovano na agenta, ktery urcitou akci proved|, typ ID agenta a jeho hodnota jsou
uvedené v PREMIS Event (<premis:linkingAgentldentifier>), plny popis agenta je pak v PREMIS Agent
zaznamy PREMIS Agent budou uloZzeny v METS zaznamu uréeném pro administrativni a technicka
metadata (amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml) v jeho ¢asti <amdSec> a pod¢asti <digiprovMD>
o amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml jsou linkovany z hlavniho METS zdznamu dokumentu
pro kazdého agenta, tj. jeden PREMIS Agent zdznam, bude vytvofena jedna <digiprovMD> ¢ast

Obsah pole ,,Popis“:

e vysvétleni a pfiklad
e doporucené plnéni tam, kde je to mozné
e vyskyt elementu (jak je definovano formatem PREMIS — dle XSD)
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny
o 1-nelement je povinny a opakovatelny
o 1-1element je povinny a neopakovatelny

Element Popis Povinnost

<agent> korfenovy element pro PREMIS Agent M
0-n

x<agentldentifier> popis identifikatoru, ktery jednoznacné oznacuje agenta v rdmci jednoho | M
kontextu (repozitar napr.)
1-n

xx<agentldentifierType> | oznaceni typu identifikatoru, napr. NK_AgentID, UUID apod. M
1-1

xx<agentldentifierValue> | hodnota identifikatoru, nap¥. ,,agent_softwareName_5.2“; M
,agent_novaklJ“ apod.
1-1

x<agentName> textové upresnéni agenta, napf. presny nazev SW, plné jméno osoby R
apod. — ,Fiximagel1.3“; ,Jan Novak®; , CCS docWorks 6.2.1%
0-n

x<agentType> obecné oznaceni agenta — pro osoby napr. osoba, pro SW napf. software | M
apod.
hodnoty: "organization"; "person"; "software", "hardware"
0-1
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7.4.5 Technicka metadata MIX

Technicka metadata MIX

MIX zdznam vznika pouze pro obrazové soubory tykajici se obalu, bookletu a skenu diskl
bude vznikat pro:

o archivni obrazovou kopii

o plvodni sken vznikly prvotnim skenovanim (nejcastéji TIFF) a to i presto, Ze tento TIFF se v

prabéhu vyroby maZe a neni archivovan
o V pripadé vytvoreni nové verze archivni kopie napf. formatovou migraci, plvodni MIX zdznam se
zachovdva a vytvafi se navic zaznam novy pro aktudlné platnou verzi archivni kopie

tyto MIX zdznamy budou soucasti jednoho METS zaznamu amd_mets.xml (v ¢asti <amdSec> a podcasti
<techMD>) pro administrativni a technickd metadata, ktery vznikne ke kazdému obrazovému souboru a
ktery je linkovan z hlavniho METS zdznamu
MIX zdznamy jednotlivych obrazovych soubor( se budou lisit — MIX zaznam pavodniho skenu nebude
obsahovat napf. element <lmageProcessing>, MIX zdznam archivniho souboru MC nebude naproti tomu
obsahovat informace o procesu skenovani, které se vazi k plvodnimu skenu a budou v elementu
<ImageCaptureMetadata> apod.
pro kazdy zaznam MIX bude vytvorena vlastni ¢ast <techMD>
MIX mizZe byt také zapouzdien v PREMIS Object <premis:objectCharacteristicsExtension>
externi sluzby jako JHOVE nebo PRONOM budou vyuzivany k plnéni poli formatu MIX
ve formatu MIX nebude uvedena informace o kontrolnich souctech (fixity), ktera je obsazena v PREMIS
Object a neni nutno ji opakovat
<fileSize> je pouze doporucené, Udaj je jiz soucasti popisu u PREMIS Object

Obsah pole "Popis":

e vysvétleni a pfiklad

e doporucené plnéni tam, kde je to mozné

e vyskyt elementu (jak je definovano formatem MIX — dle XSD)
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 1-1element je povinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny

Obsah pole "Pouziti pro"

pouziti jednotlivych elementd pro MC, PS (plvodni sken) — uréuje, ktery element je a ktery neni soucasti
MIX zdznamu MC nebo MIX zdznamu popisujiciho pivodni obrazovy dokument ze skeneru

Element Popis Povin | PouZziti

nost | pro

<BasicDigitalObjectinformation>

x<Objectldentifier> udaje o identifikatoru obrazového dokumentu, ktery je| R MC, PS

formatem MIX popsan;
0-n

xx<objectldentifierType> napf. jméno souboru, nebo jiny identifikator; M MC, PS

0-1

xx<objectldentifierValue> hodnota identifikatoru, napf. ,20110306_001.jp2“ nebo| M MC, PS

,urn:nbn:123456%;
0-1

x<fileSize> velikost souboru R MC, PS

0-1
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x<FormatDesignation> udaje o formatu obrazového souboru M MC, PS
0-1

xx<formatName> nazev formatu, napf. lze vyuzit MIME types (,image/jp2“| M MC, PS
apod.)
0-1

xx<formatVersion> verze formatu, napft. ,1.0“ M MC, PS
0-1

x<byteOrder> endianita, moznosti jsou little endian, middle (mix) endian | M MC, PS
a big endian
0-1

x<Compression> udaje o kompresi obrazového souboru M MC, PS
0-n

xx<compressionScheme> informace o kompresnim schématu, vyjaddieno CdCislem| M MC, PS

(napr. ,,34712“ je komprese JPEG 2000) nebo slovy (napft.
»JP2 Lossless”)

0-1

<Basiclmagelnformation> zakladni technické udaje o obrazovém dokumentu M MC, PS
0-1

x<BasiclmageCharacteristics> 0-1 M MC, PS

xx<imageWidth> Sitka obrazu v pixelech, napt. ,,3987“ M MC, PS
0-1

xx<imageHeight> vySka obrazu v pixelech, napft. ,2345" M MC, PS
0-1

xx<Photometriclnterpretation> fotometricka interpretace M MC, PS
0-1

xxx<colorSpace> barevny prostor, napt. ,,RGB” M MC, PS
0-1

xxx<ColorProfile> udaje o barevném profilu MA MC, PS
0-1

povinné pro dokumenty, kde je nutno uchovat presnou
reprezentaci barvy plvodniho dokumentu a pouziva se ICC

profil)

xxxx<lccProfile> ICC profil M MC, PS
0-1

xxxxx<iccProfileName> jméno profilu, napf. ,sRGB*, ,Adobe RGB“ aj. M MC, PS
0-1

xxxxx<iccProfileVersion> verze profilu, napf. ,sRGB IEC61966-2.1" M MC, PS
0-1

xxxxx<iccProfileURI> identifikator profilu R MC, PS
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0-1

x<SpecialFormatCharacteristics> | specidlni technické udaje o obrazovém dokumentu, | MA MC
povinné pouZiti pro format JPEG 2000
0-1

xx<JPEG2000> 0-1 M mMC

xxx<CodecCompliance> udaje o kodeku MC
0-1

xxxx<codec> nazev kodeku, napt. ,Kakadu®, ,LuraWave” aj. M MC
0-1

xxxx<codecVersion> verze kodeku, napft. ,3.1“ M MC
0-1

xxxx<codestreamProfile> popis codestream profilu JPEG 2000, napf. ,,P0“ a ,P1“ (viz| M MC
ISO/IEC 15444-4);
0-1

xxxx<complianceClass> specifikace nejvétsi vysky, Sitky a poctu komponentd, které | M MC
dekodér dokaze dekédovat, Ize pouzit hodnoty ,,C0“, ,,C1“ a
#C2%;
0-1

xxx<EncodingOptions> obsahuje informace o kodovani JPEG 2000 M MC
0-1

xxxx<Tiles> popis pixelové velikosti dlazdic formatu JPEG 2000 M MC
0-1

xxxxx<tileWidth> Sitka dlazdice, napft. , 128 M MC
0-1

xxxxx<tileHeight> vyska dlazdice, napt. , 128" M MC
0-1

xxxx<qualityLayers> Ciselna hodnota poctu vrstev, do kterych byl JPEG 2000 | M MC
rozdélen, napt. ,12“
0-1

xxxx<resolutionLevels> popis poctu nizsich rozliseni, které lze z obrazu ziskat, napf. | M MC
”6”
0-1

<ImageCaptureMetadata> popis procesu skenovani, je dulezité vyplnit, protoze tyto | M PS
udaje nelze zjistit z finalniho master/archivniho souboru
0-1

x<Sourcelnformation> informace o predloze R PS
0-1

xx<sourceType> Booklet, Cover aj.; nutno pouzivat kontrolovany slovnik M PS

0-1
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xx<SourcelD> identifikator predlohy R PS
0-n
xxx<sourcelDType> typ identifikatoru, napt. ,,URN:NBN* M PS
0-1
xxx<sourcelDValue> vlastni hodnota identifikatoru M PS
0-1
x<GeneralCapturelnformation> | zakladni udaje o skenovani M PS
0-1
xx<dateTimeCreated> Udaj o datu a case skenovani, napt. ,2009-01-|M PS
03T08:25:28“; zapsat v ISO 8601 na Uroven vtefin
0-1
xx<imageProducer> entita provadéjici skenovani, napf. ,The National Library of | M PS
the Czech Republic”, osoba apod.
0-n
xx<captureDevice> typ skenovaciho zatizeni MA PS
pouzit jedno z hodnot:
- "reflection print scanner"
- "transmission scanner"
- "digital still camera"
"still from video"
0-1
x<ScannerCapture> udaje o skeneru MA PS
0-1
xx<scannerManufacturer> vyrobce skeneru, napf. ,4DigitalBooks”, ,Treventus”,| M PS
,Zeutschel”
0-1
xx<ScannerModel> udaje o konkrétnim typu skeneru M PS
0-1
xxx<scannerModelName> jméno modelové fady skeneru, napt. ,DL” M PS
0-1
xxx<scannerModelNumber> ¢islo/oznacéeni modelu, napf. ,3000“ M PS
0-1
xxx<scannerModelSerialNo> vyrobni ¢islo skeneru, napt. ,,E4R0003649“ M PS
0-1
xx<MaximumOpticalResolution> | udaje o maximalnim optickém rozliSeni skeneru M PS
0-1
xxx<xOpticalResolution> optické rozliSeni na ose x, pouze Ciselné vyjadreni napf.| M PS
, 300"
0-1
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xxx<yOpticalResolution> optické rozlisSeni na ose y, pouze Ciselné vyjadreni napt.| M PS
,»300“
0-1

xxx<opticalResolutionUnit> jednotka optického rozliSeni, jedna z hodnot: "no absolute | M PS
Unit"; "in. n; ncmn
0-1

Xx<scannerSensor> popis typu snimaciho senzoru skenovaciho zafizeni, jedna z| M PS
hodnot:
"undefined"; "Monochromelinear"; "ColorTriLinear";
"ColorSequentialLinear"; "MonochromeArea";
"OneChipColourArea"; "TwoChipColorArea";
"ThreeChipColorArea"; "ColorSequentialArea";
0-1

xx<ScanningSystemSoftware> udaje o softwaru skenovaciho zatizeni M PS
0-1

xxx<scanningSoftwareName> nazev softwaru, napf. ,,Copinet” M PS
0-1

xxx<scanningSoftwareVersionNo | Cislo verze softwaru, napft. ,3.7“ M PS

> 0-1

x<DigitalCameraCapture> udaje o snimacim zaftizeni (fotoaparat) MA PS
0-1
povinné, pokud je pouZivan fotoaparat a neni pouzivan
skener

xx<digitalCameraManufacturer> | vyrobce fotoaparatu, napf. ,Canon” M PS
0-1

xx<DigitalCameraModel> popis modelu fotoaparatu M PS
0-1

xxx<digitalCameraModelName> nazev modelové fady, napf. ,EOS” M PS
0-1

xxx<digitalCameraModelNumber | ozna¢eni modelu fotoaparatu, napf.,,1000D“ M PS

> 0-1

xxx<digitalCameraModelSerialNo | vyrobni Cislo pfistroje, napf. ,E12345“ M PS

> 0-1

Xx<cameraSensor> typ senzoru fotoaparatu, napf. ,matrix“ aj. M PS
0-1

xx<CameraCaptureSettings> Udaje o nastaveni fotoaparatu pouzitého ke snimani M PS
predloh
0-1

xxx<IlmageData> v rdmci tohoto kontejnerového elementu budou pouzity M PS

nasledujici sub-elementy:
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<fNumber>
<exposureTime>
<isoSpeedRatings>
<shutterSpeedValue>
<apertureValue>
<brightnessValue>
<exposureBiasValue>
<maxApertureValue>
<subjectDistance>
<meteringMode>
<lightSource>

<flash>
<focalLength>
<backLight>
<exposurelndex>
<sensingMethod>
<cfaPattern>
<autoFocus>
<PrintAspectRatio>

vSechny hodnoty budou prebrany v ptipadé pouziti
fotoaparatu z Udajt Exif

x<orientation> popis orientace obrazu tak, jak je ulozen vzhledem k jeho | M PS
fadktm a sloupclim, napf. "normal*"; "normal, image
flipped"; "normal, rotated 180°"; "unknown" apod.

0-1

<ImageAssessmentMetadata> informace o digitalnim obrazu pro jeho hodnoceni a M MC, PS
vyuziti z hlediska dlouhodobé ochrany apod.
0-1

x<SpatialMetrics> rozméry obrazku, 2 rozmérna projekce objektt tak jak ji M MC, PS
,»Vidi“ snimaci zafizeni
0-1

xx<samplingFrequencyPlane> popis zakladni roviny, napf. "object plane" (pro pfimo ze R MC, PS

predlohy digitalizované dokumenty), "source object plane"
(pro digitalizaci mikrofilm(), "camera/scanner focal plane"
(indikace sampl. frekvence fyzického senzoru);

0-1

xx<samplingFrequencyUnit> jednotka méreni sampl. frekvence M MC, PS

hodnoty: "no absolute unit of measurement”; "in."; "ecm";
0-1

xxx<xSamplingFrequency> Udaje o poctu pixeld na jednotku samplovaci frekvence pro | MA MC, PS
Sirku obrdzku

0-1

povinné, pokud hodnota samplingFrequencyUnit je "in."
nebo "cm"
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XXxx<numerator> Citatel, Ciselné vyjadreni, napr. ,300“ M MC, PS
0-1

xxxx<denominator> jmenovatel, ¢iselné vyjadreni napft. ,,1“ M MC, PS
0-1

xxx<ySamplingFrequency> Udaje o poctu pixeld na jednotku samplovaci frekvence pro | MA MC, PS
vySku obrdzku
0-1
povinné, pokud hodnota samplingFrequencyUnit je "in."
nebo "cm"

XXxx<numerator> Citatel, Ciselné vyjadreni, napr. ,300“ M MC, PS
0-1

xxxx<denominator> jmenovatel, iselné vyjadreni napft. , 1“ M MC, PS
0-1

x<IlmageColorEncoding> doplnujici tdaje o barvé obrazu M MC, PS
0-1

xx<BitsPerSample> pocet bitd na kanal M MC, PS
0-1

xxx<bitsPerSampleValue> hodnota poctu bitQ, napf. 8, 1, 4 nebo 8,8,8 apod. M MC, PS
1-n

POZOR — pro kazdou hodnotu je nutno element opakovat,
tj. napr. 3x element <bitsPerSampleValue> s hodnotou 8

<mix:BitsPerSample>
<mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
<mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
<mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
</mix:BitsPerSample>

xxx<bitsPerSampleUnit> specifikace jednotky, napf. "integer" nebo "floating point" | R MC, PS
0-1

xx<samplesPerPixel> pocet barevnych komponent( na pixel, napt. 1, 3, 4 M MC, PS
0-1

x<TargetData> informace o kalibracnich tabulkach (calibration target); MA MC
povinné pro obrazy, kde se déla kontrola oproti kalibracni
tabulce
0-1

xx<targetType> typ kalibracni tabulky; 0= external (kalibracni tabulka se M MC

neobjevi na dig. obraze, je to oddéleny dig. soubor); 1=
internal (tabulka je naskenovana spolu s prfelohou a objevi
se na dig. obraze);

0-n

xx<TargetID> udaje o plvodu kalibra¢ni tabulky M MC
0-n
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xxx<targetManufacturer> vyrobce/plvodce kalibraéni tabulky, napf. Eastman Kodak M MC
nebo NK CR, oddéleni kontroly kvality apod.
0-1

xxx<targetName> nazev kalibrac¢ni tabulky, napft. ,ColorChecker”, M MC
,MicrofilmScanTarget” aj.
0-1

xxx<targetNo> ¢islo nebo verze kalibracni tabulky M MC
0-1

xxx<targetMedia> udaj o tom, na jakém médiu je kalibraéni tabulka, napf. R MC
Lfilm“, , paper” aj.
0-1

xx<externalTarget> udaje o externi kalibracni tabulce; napf. link na MA MC

http://skenservis.cz/target-00000001 nebo nazev a cesta
ke konkrétnimu souboru

0-n

povinné v pfipadé, Ze byla pouzita externi kalibracni
tabulka (targetType = 0)

xx<performaceData> odkaz na soubor obsahujici charakteristiku vykonu systému | R MC
vzhledem k nastavenym hodnotam rozliseni atd.;
mozné hodnoty plnéni — link URN nebo URL, nebo nazev
souboru

0-n

<ChangeHistory> dokumentace procest provedenych na obrazovém M mMC
souboru v jeho Zivotnim cyklu
0-1

x<ImageProcessing> udaje o zpracovani obrazového souboru M MC
0-n

xx<dateTimeProcessed> ¢as v ISO 8601 na uroven vtefin, pt. ,2009-01-04T15:12:06“ | M MC
0-1

xx<sourceData> odkaz na plvodni zdrojova data, ze kterych byl vytvoren M MC
findlni obrazovy soubor; miZe to byt napf. URL nebo cesta
do slozky s pavodnim skenem vcéetné nazvu souboru;

0-1

xx<processingAgency> Instituce, pt. , The National Library of the Czech Republic” R MC
0-n
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7.4.5 Technicka metadata File Systému

7.4.5.1 Technicka metadata pro souborovy systém ISO 9660

Tento zdznam vznika pouze pro disk image s file systémem ISO 9660. Metadata pro file systém UDF jsou popsdna
v kapitole 7.4.5.2.

Zaznam bude soucdasti METS zaznamu amd_mets_isoimg.xml (v ¢asti <amdSec> a podcasti <techMD>) pro
administrativni a technicka metadata. Pro zdznam bude vytvorena vlastni ¢ast <techMD>, ktera bude umisténa za
zdznamy PREMIS.

PInéni je pfedpokladano z vystupu programu Isolyzer. U polozky <originalFileSystem> je plnéni pfedpokladdno z
programu CD Archa.

Obsah pole "Popis":
e vysvétleni a pfiklad
e doporucené plnéni tam, kde je to mozné
e vyskyt elementu
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 1-1element je povinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny

Element Popis Povinnost | Pouziti
pro

<BasicDigitalObjectInformation>

x<toolinfo> udaje o programu pouzitém pro analyzu disk | M ISO
image
1-1

xx<toolName> nazev programu M ISO
1-1

xx<toolVersion> verze programu M ISO
1-1

x<image> udaje o disk image M ISO
1-1

xx<filelnfo> obecné udaje o disk image M ISO
1-1

xxx<fileName> nazev souboru M ISO
1-1

xxx<fileSizelnBytes> velikost souboru M ISO
1-1

xx<fileSystems> udaje o file systému disk image M ISO
1-1

xxx<fileSystem> pouze ISO 9660 (UDF ma vlastni metadatové M ISO
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schéma)
1-1

xxx<originalFileSystem> souborovy systém puvodniho optického disku, | M ISO
z néhoz? je image pofizovan
1-1

xxxx<primaryVolumeDescriptor> M ISO

xxxxx<volumeldentifier> identifikator pGvodniho disku M ISO
1-1

xxxxx<volumeSpaceSize> pocet logickych bloki M ISO
1-1

xxxxx<logicalBlocSize> velikost logického bloku M ISO
1-1

xxxxx<pathTableSize> velikost path table M ISO
1-1

xxxxx<typelLPathTableLocation> LBA (logical block addressing) umisténi path MA ISO
table (little endian)
0-1

xxxxx<optionalTypelLPathTableLocation> | alternativni LBA umisténi path table (little MA ISO
endian)
0-1

xxxxx<typeMPathTableLocation> LBA umisténi path table (big endian) MA ISO
0-1

xxxxx<optionalTypeMPathTableLocation> | alternativni LBA umisténi path table (big MA ISO
endian)
0-1

xxxxx<dataPreparerldentifier> program pouZity na pfipravu dat pro vyrobu MA ISO
disku
0-1

xxxxx<applicationldentifier> program pouZzity na vypaleni disku MA ISO
0-1

xxxxx<volumeCreationDateAndTime> datum a ¢as vytvoreni originalu M ISO
1-1

xxxxx<volumeModificationDateAndTime> | datum a cas posledni Upravy originalu MA ISO
0-1
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7.4.5.2 Technicka metadata pro souborovy systém UDF

Tento zdznam vznika pouze pro disk image s file systémem UDF. Metadata pro file systém 1SO 9660 jsou popsdna
v kapitole 7.4.5.1.

Zaznam bude soucdasti METS zaznamu amd_mets_isoimg.xml (v ¢asti <amdSec> a podcasti <techMD>) pro
administrativni a technickd metadata. Pro zaznam bude vytvorena vlastni ¢ast <techMD>, kterd bude umisténa za
zaznamy PREMIS.

PInéni je predpokladano z vystupu programu lIsolyzer. U polozky <originalFileSystem> je plnéni predpokladano z
programu CD Archa.

Obsah pole "Popis":
e vysvétleni a pfiklad
e doporucené plnéni tam, kde je to mozné
e vyskyt elementu
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 1-1element je povinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny

Element Popis Povinnost | PouZiti
pro

<BasicDigitalObjectInformation>

x<toolinfo> udaje o programu pouzitém pro analyzu M ISO
disk image
1-1
nazev programu (vzdy , Isolyzer”) M ISO

xx<toolName> 1-1

xx<toolVersion> verze programu (p¥. ,1.4.0%) M ISO
1-1

x<image> udaje o disk image M ISO
1-1

xx<filelnfo> obecné Udaje o disk image M ISO
1-1

xxx<fileName> nazev disk image M ISO
1-1

xxx<fileSizeInBytes> velikost souboru M ISO
1-1

xx<fileSystems> udaje o file systému disk image M ISO
1-1

xxx<fileSystem> souborovy systém — zde pouze UDF (I1SO M ISO
9660 ma vlastni metadatové schéma)
1-1
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xxx<originalFileSystem> souborovy systém origindlniho disku (pInéni ISO
z CDArcha)
1-1

xxxx<logicalVolumeDescriptor> ISO

xxxxx<tagldentifier> identifikator deskriptoru (vZdy 6) ISO
1-1

xxxxx<descriptorVersion> verze deskriptoru ISO
1-1

xxxxx<tagSerialNumber> poradové Cislo znacky ISO
1-1

xxxxx<volumeSequenceNumber> Poradové Cislo deskriptoru ISO
1-1

xxxxx<logicalVolumeldentifier> nazev plavodniho disku ISO
1-1

xxxxx<logicalBlockSize> velikost logického bloku v bytech ISO
1-1

xxxxx<domainldentifier> identifikator souboru pravidel ISO
1-1

xxxxx<mapTableLength> délka poli map oddilt/sektorl v bytech ISO
1-1

xxxxx<numberOfPartitionMaps> pocet map oddil(i/sektor ISO
1-1

xxxxx<implementationldentifier> program pouZity na ptipravu dat pro vyrobu ISO
disku
1-1

xxxxx<integritySequenceExtentLength> délka integrity sequence ISO
1-1

xxxxx<integritySequenceExtentLocation> umisténi Logical volume integrity descriptor ISO
1-1

xxxx<logicalVolumelntegrityDescriptor> 1-1 ISO

xxxxx<tagldentifier> identifikator deskriptoru (vidy 9) ISO
1-1

xxxxx<descriptorVersion> verze deskriptoru ISO
1-1

xxxxx<tagSerialNumber> poradové cCislo znacky (specifikace sady ISO
deskriptor()
1-1

XXxxx<timeStamp> ¢asova znacka zaznamu (Cas uloZeni ISO
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deskriptoru)

1-1

XXxxx<integrityType> typ integrity deskriptoru, (oteviené nebo ISO
uzaviené médium)
1-1

xxxxx<numberOfPartitions> pocet partition v pfidruzeném logickém ISO
svazku
1-1

xxxxx<lengthOfImplementationUse> délka pole implementacniho uziti v bytech ISO
1-1

xxxxx<freeSpaceTable> pocet volnych blokd ISO
1-1

XXxxx<sizeTable> velikost partition v blocich ISO
1-1

xxxx<partitionDescriptor>

xxxxx<tagldentifier> identifikator deskriptoru (vzdy “5“) ISO
1-1

xxxxx<descriptorVersion> verze deskriptoru ISO
1-1

xxxxx<tagSerialNumber> poradové cCislo znacky ISO
1-1

xxxxx<volumeDescriptorSequenceNumber> | pofadové Cislo tohoto deskriptoru ISO
1-1

Xxxxx<partitionNumber> numericky identifikator partition ISO
1-1

Xxxxx<accessType> povolené metody pristupu k sektordm ISO
partition, kterou popisuje tento deskriptor
1-1

XXxxx<partitionStartinglLocation> Cislo logického sektoru, kterym partition ISO
zacCina
1-1

XXXxx<partitionLength> pocet logickych sektori z nichz partition ISO

sestava
1-1
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7.5 METS cast <fileSec>

Cast <fileSec> bude obsahovat vycet viech soubor(, které patfi do kolekce dat.
7.5.1 <fileSec> hlavniho zaznamu METS

file group
e pro soubory ISO image, obrazy i texty budou v hlavnim METS zdznamu pouZzity elementy <fileGrp>, jeden
element <fileGrp> bude existovat vidy pro jednu skupinu souborU stejného formatu a ucelu, tedy pro I1SO
image, archivni kopie obraz(, uZivatelské kopie obrazl, dalsi pro ALTO XML, OCR TXT soubory a dalsi pro
METS zdznamy s technickymi metadaty (amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml)

<fileGrp> pro soubory ISO image - atributy ID="ISOIMGGRP” USE="isoimage”
e kaZzdy soubor bude mit vlastni element <file> s nasledujicimi atributy:
o ID - kopiruje nadzev souboru bez pfipony
MIMETYPE - application/x-is09660-image
SIZE - velikost souboru
SEQ - poradi souboru ve fileGrp
CHECKSUMTYPE - hodnota MD5
CHECKSUM - hodnota kontrolniho souctu
o CREATED - datum vytvoreni, ISO8601 na uroven vtetiny
e subelementem pod <file> je element <FlLocat>, ktery obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na
soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnimu souboru (vidy absolutni
vzhledem k hlavnimu adresafi balicku).

O O O O O

<fileGrp> pro obrazy MC - atributy ID="MC_IMGGRP” USE="master”
e kaZzdy soubor bude mit vlastni element <file> s nasledujicimi atributy:
o ID - kopiruje ndzev souboru bez pfipony
MIMETYPE - image/jpeg2000
SIZE - velikost souboru
SEQ - poradi souboru ve fileGrp
CHECKSUMTYPE - hodnota MD5
CHECKSUM - hodnota kontrolniho souctu
o CREATED - datum vytvoreni, ISO8601 na Uroven vtefiny
e subelementem pod <file> je element <FlLocat>, ktery obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na
soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnimu souboru (vidy absolutni
vzhledem k hlavnimu adresafri balicku).

o O O O ©°

<fileGrp> pro obrazy UC - atributy ID="UC_IMGGRP” USE="user”
e kazdy soubor bude mit vlastni element <file> s nasledujicimi atributy:
o ID - kopiruje nazev souboru bez pfipony
MIMETYPE - image/jpeg2000
SIZE - velikost souboru
SEQ - poradi souboru ve fileGrp
CHECKSUMTYPE - hodnota MD5
CHECKSUM - hodnota kontrolniho souctu
o CREATED - datum vytvoreni, ISO8601 na uroven vtefiny
e subelementem pod <file> je element <FLocat>, ktery obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na
soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnimu souboru (vidy absolutni
vzhledem k hlavnimu adresafi balicku).

O O O O O
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<fileGrp> pro ALTO XML bude mit nasledujici atributy: ID="ALTOGRP“ USE="layout”
e kazdy ALTO XML soubor bude mit vlastni element <file> s nasledujicimi atributy:

(o]

O O O O O

o

ID — kopiruje nazev souboru bez ptipony

MIMETYPE — text/xml

SIZE — velikost souboru xml

SEQ - poradi souboru ve fileGrp

CHECKSUMTYPE — hodnota MD5

CHECKSUM - hodnota kontrolniho souctu

CREATED - datum vytvoreni, ISO8601 na uUroven vtefiny

e subelementem pod <file> je element <FLocat>, ktery obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na
soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnimu souboru (vidy absolutni
vzhledem k hlavnimu adresafi balicku).

<fileGrp> pro soubory METS s technickymi metadaty amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml bude mit
nasledujici atributy: ID="TECHMDGRP" USE="technical metadata"
e kazdy METS xml soubor bude mit vlastni element <file> s nasledujicimi atributy:

(o]

o O O O O

O

ID - identifikator souboru amd_mets.xml jak je pouzivan v METS zaznamu; kopiruje nazev
souboru bez pfipony

MIMETYPE — text/xml

SIZE — velikost souboru xml

CHECKSUMTYPE — hodnota md5

CHECKSUM - hodnota kontrolniho souctu

SEQ — poradi souboru

CREATED - datum vytvoreni, ISO8601 na uUroven vtefiny

e subelementem pod <file> je element <FLocat>, ktery obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na
soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnimu souboru (vzdy absolutni
vzhledem k hlavnimu adresafi balicku).

<fileGrp> pro soubory OCR.TXT bude mit nasledujici atributy: ID="TXTGRP" USE=text"
e kaidy OCR.TXT soubor bude mit vlastni element <file> s nasledujicimi atributy:

O

o O O O O

(0]

ID - identifikator souboru OCR.TXT jak je pouzivan v METS zaznamu; kopiruje nazev
souboru bez ptipony

MIMETYPE — text/plain

SIZE - velikost souboru

SEQ - poradi souboru ve fileGrp

CHECKSUMTYPE — hodnota MD5

CHECKSUM - hodnota kontrolniho souctu

CREATED - datum vytvoreni, ISO8601 na uroven vtefiny

e subelementem pod <file> je element <FLocat>, ktery obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na
soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnimu souboru (vZdy absolutni
vzhledem k hlavnimu adresari balicku).

<fileSec> vedlejsiho zdznamu amd_mets.xml, resp. amd_mets_isoimg.xml

<fileSec> ve vedlejSim METS zaznamu amd_mets.xml| nebo amd_mets_isoimg.xml bude obsahovat jeden
element <fileGrp> s vnorenymi elementy <file> pro kazdou reprezentaci stranky nebo souboru ISO image,
tj. ISO image, MC pro obraz, pfip. ALTO XML a OCR TXT

atributy jednotlivych <file> elementl odpovidaji atributim pro jednotlivé typy dokumentl uvedenych
vySe pro <fileSec> hlavniho METS zaznamu

navic u MC pro obraz a ALTO XML (pro kazdou existujici reprezentaci stranky s vlastnim zdznamem
PREMIS Object nebo MIX) bude pro element <file> existovat atribut ADMID s ID téch <techMD> zaznam{,
které danou reprezentaci stranky popisuji
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7.6 METS cast <structMap> — Strukturalni metadata

7.6.1

<structMap> hlavniho zaznamu METS

strukturalni mapy v METS zdznamu existuji dvojiho typu - fyzicka a logicka

fyzicka mapa zaznamenava zejména vazby na fyzické soubory, ze kterych se skladaji jednotlivé Urovné
dokumentu

logickd mapa zaznamenava hierarchickou strukturu dokumentu bez vazeb na fyzické soubory; popisuje
jeden datovy disk (kolekci dat) na uroven disku a obrazové pfrilohy

vazby mezi konkrétni kolekci dat a disky ¢i konkrétni pfilohou a obrdzky jsou popsany v METS sekci
<structLink>

strukturdlni mapa logicka i fyzicka bude v hlavnim zaznamu mets.xml

7.6.1.1 Vyjadreni fyzické strukturalni mapy

fyzicka strukturalni mapa bude mit nasledujici atributy: LABEL="Physical_Structure”, TYPE="PHYSICAL"
obsahuje element <div> prvni Urovné, ktery popisuje nejvyssi uroven kolekce dat; v ném jsou ddle
vnofeny dalsi elementy <div> druhé drovné, které odkazuji na vSechny soubory patfici do datového
dokumentu (ISO image, obrazky, alto, ocr)
<div> prvni urovné pro kolekci dat obsahuje atributy:

o ID - identifikdtor <div> této Urovné (napt. DIV_0000)

o LABEL - nazev datového disku (nejvyssi Uroven)

o TYPE - datacollection

o DMDID - odkazuje na ¢ast bibliografickych metadat nalezejicich k datovému dokumentu

o ADMID - identifikator amdsec, ve kterém jsou obsaZena (nepovinna) autorsko-pravni metadata
<div> druhé urovné pro disk obsahuje tyto atributy:

o ID - identifikator <div> této tUrovné (napt. DIV_DISC_0000)

o TYPE - typ objektu, tj. disc

o ORDER - realné poradi disku v kolekci

o <div> druhé urovné obsahuje vidy subelement <fptr>, ve kterém je odkaz na soubory souvisejici s

diskem (tj. ISO image, amd_mets_isoimg.xml)
= link na soubor ma v elementu <fptr> atribut FILEID, ktery obsahuje ID souboru

<div> druhé urovné se zopakuje i pro obrazové prilohy, bude mit atributy:

o ID - identifikator <div> této Urovné (napt. DIV_PAGE_0000)
TYPE - typ skenu obrazové prilohy (booklet, imgdisc nebo cover)
ORDER - poradi skenu v pfiloze
ORDERLABEL - poradové Cislo stranky, jak je na ni vytiSténo
element <fptr> s linkem na konkrétni soubory (MC, UC, OCR TXT, ALTO XML, amd_mets.xml)

* link na soubor ma v elementu <fptr> atribut FILEID, ktery obsahuje ID souboru

= pro element <fptr> obsahujici ALTO XML plati, Ze ma navic tyto atributy: BEGIN="P1”,

kde P1 je ID elementu <fptr>z ALTO XML souboru; a atribut BETYPE="IDREF”

o O O O

7.6.1.2 Vyjadreni logické strukturalni mapy

bude mit nasledujici atributy: LABEL="Logical_Structure” TYPE="LOGICAL”

<div> musi obsahovat identifikdtor na pfislusny blok metadat, pf. odkaz na uroven kolekce dat
DMDID="MODS_DATACOLLECTION_0001"

obrazové prilohy a soubory ISO image budou zanoreny pfimo pod nejvyssi Uroven, tedy kolekci dat
element <div> prvni Urovné — kolekce dat (datacollection)

element <div> druhé urovné — disk (disc)

element <div> druhé Urovné — obrazové informace (supplement ¢i rozdélit na booklet, cover a imgdisc)
vycet soubort ISO image na disku a vycet obrazki v pfiloze bude uveden v ¢asti <structLink>
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<div> type Atributy | Popis Povinnost
DATACOLLECTION | ID <div> obsahuje Udaje o nadifazeném datovém disku (kolekci dat), M
LABEL ID - identifikator <div>, hodnota napf. DATACOLLECTION_0001
TYPE LABEL - nazev celé kolekce
DMDID | TYPE - hodnota DATACOLLECTION
DMDID - obsahuje identifikator popisné casti MODS k datovému
dokumentu
DISC ID <div> obsahuje Udaje o disku M
LABEL ID - identifikator <div>, hodnota napr. DISC_0001
TYPE LABEL - nazev disku (cislo)
DMDID | TYPE - hodnota DISC
DMDID - obsahuje identifikator popisné ¢asti MODS k disku
SUPPLEMENT ID <div> obsahuje udaje o obrazové pfiloze M
LABEL ID - identifikator <div>, hodnota napf. SUPPL_0001
TYPE LABEL - nazev pfilohy - hodnoty BOOKLET, COVER, IMGDISC
DMDID | TYPE - hodnota SUPPLEMENT

DMDID - obsahuje identifikator popisné ¢asti MODS k pfiloze

7.6.2 <structMap> vedlejSiho zdznamu METS (amd_mets.xml a amd_mets_isoimg.xml)

e bude obsahovat pouze fyzickou strukturalni mapu (TYPE="PHYSICAL")

e ta bude obsahovat pouze jeden <div> element s atributem TYPE="DISC” nebo TYPE="SUPPLEMENT"

e do <div> budou vnoreny odkazy na jednotlivé reprezentace dat nebo obrazové pfilohy pomoci elementu
<ftpr> s atributem FILEID
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7.7 METS cast <structLink>

METS ¢ast <structLink> bude ukazovat vztah mezi fyzickou a logickou strukturou, tedy vztah mezi jednotlivymi
disky a soubory ISO image a mezi jednotlivymi pfilohami a obrazky.

e element <structLink> obsahuje subelement <smLink> pro kazdy ISO image nebo obrazek

e bude mit atributy xlink:from (odkaz na disk ¢i pfilohu) a xlink:to (odkaz na ISO image ¢i obrazek)

PF..

<mets:structLink>

<mets:smLink xlink:from="DISC_0001" xlink:to="DIV_ISOIMG_0001"/>
<mets:smLink xlink:from="DISC_0002" xlink:to="DIV_ISOIMG_0002"/>
<mets:smLink xlink:from="DISC_0003" xlink:to="DIV_ISOIMG_0003"/>

<mets:smLink xlink:from="SUPPL_0001" xlink:to="DIV_PAGE_0001"/>
<mets:smLink xlink:from="SUPPL_0001" xlink:to="DIV_PAGE_0002"/>
<mets:smLink xlink:from="SUPPL_0001" xlink:to="DIV_PAGE_0003"/>
</mets:structLink>
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7.8 OCR (ALTO XML a TXT OCR)

e plnéni OCR je dobrovolné

e bude pouZita posledni verze formatu ALTO XML aktuaini v dobé implementace nebo verze predchozi (viz
http://www.loc.gov/standards/alto/)

e nize uvedena specifikace neobsahuje vSechny elementy a atributy formatu ALTO XML, obsahuje pouze
ty, které jsou pro tuto konkrétni specifikaci relevantni — kazdy uvedeny element ma vyjadienou miru
relevance vyrazy: povinné, doporucené a nepovinné

e elementy a atributy, které v této specifikaci nejsou uvedeny, nepovazujeme pro ucely specifikace za
dalezité

e ALTO XML i OCR TXT vzniknou pro vSechny obrazové soubory naleZejici k jedné intelektudlni entité
(datovému disku) véetné prazdnych stran, apod.

e ALTO XML i OCR TXT budou vznikat na uroven stranky

e ALTO XML soubor pro zcela prazdné stranky bude obsahovat element /alto/Layout/Page/PrintSpace, ten
ovSsem nebude obsahovat podelementy:

e /alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock; /alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock/lllustration;
/alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock/GraphicalElement ani
/alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock/ComposedBlock

e struktura ALTO XML bude generovana na urovni rozpozndni slova generovana OCR

e kvalita rozpoznani znak( bude akceptovana do urcité hranice, vystupy nebudou ru¢né opravovany

e struktura ALTO umozZni vyhleddvani textu a jeho zvyraznéni na Urovni slova, pokud bude pouZit
odpovidajici prohlizec¢

e obrazy reprezentujici stranku, které budou pouZity jako UC, musi odpovidat rozméry, orientaci a
natocenim obrazu, ktery byl pouzit pro vytvoreni OCR

e OCR TXT bude vznikat z hotovych ALTO XML béhem procesu digitalizace

e ALTO XML se bude vytvaret pouze pro dokumenty s ur¢itou hranici kvality OCR

e jméno OCR souboru musi odpovidat jménu obrazového souboru, ke kterému ndlezi; nap¥. pr_0007.jp2 a
al_0007.xml nebo napf. 123456_006_alto.xml a 123456_006_archiv.jp2

e kddovani ALTO XML i TXT OCR musi byt v UTF-8

e souradnice pozic (HPOS, VPOS, WIDTH, HEIGHT) musi byt vyjadieny v pixelech

e v této specifikaci ALTO XML se pocita s OCR i pro text mimo tzv. textové "zrcadlo", tj. mimo hlavni text,
jako jsou napf. Cisla stranek, bézici nadpisy a jiné ¢asti vyskytujici se na okrajich stranky (top, left, top a
bottom margin)

o elementy <TopMargin>, <LeftMargin>, <RightMargin>, <BottomMargin> budou obsahovat
elementy <TextBlock>, pro které plati stejnd pravidla, jako pro element <TextBlock> pro hlavni
text stranky

o pozor: udaje z OCR mimo hlavni text stranky by nemély byt vyhledavatelné v aplikaci zpFistupnéni,
dochazelo by ke zmateni uZivatele a vysledk( (napf. pfi hledani titulu kapitoly by byly zobrazeny
vysledky pro kazdou stranku, kterd obsahuje béZici nadpis apod.)

e pokud je na konci véty délici znaménko, ALTO XML i OCR TXT musi obsahovat oba fragmenty slova s
délitkem a soucasné také kompletni slovo — je vysvétleno dale v tabulce

e ilustrace, reklamy a jiné grafické ¢asti stranky nebudou vyjadfeny v tazich
/alto/Layout/Page/PrintSpace/Illustration ani Layout/Page/PrintSpace/GraphicalElement, tyto nejsou v
popisu/tabulce nize vibec uvedeny

e ilustrace, reklamy a jiné grafické Casti stranky budou vyjadreny v tagu
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/ s vyjadfenim atributu TYPE, ktery bude oznacovat typ
bloku (illustration, advertisement aj.)

o napf.ilustrace bude popsana v elementu
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/GraphicalElement, kde ComposedBlock TYPE je
Illustration
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o reklama s textem v rdmecku bude popsdna v elementu
Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock, kde ComposedBlock TYPE je Advertisement

o tabulky, grafy obdobné
elementy /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/Illustration a
Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/ComposedBlock také nebudou vyuZity
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock a
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/GraphicalElement nebudou obsahovat elementy <Shape>;
tvar téchto blok( je vyjadien v elementu <Shape> samotného elementu <ComposedBlock>; logicky pak
souradnice tvaru <TextBlock> nebo <GraphicalElement> obsaZeného v
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock jsou vétsinou shodné, pokud neni tvarl nebo blokd v
ramci /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock vice
vSechny vyplnéné hodnoty jsou pfiklady plnéni, plnéni v konkrétni instituci je nutno specifikovat vlastnimi
pravidly a kontrolovanymi slovniky
ALTO XML bude vyuzivdno pro tzv. poradi ¢teni, tj. napt. ¢ldnek vyskytujici se na vice strankdch nebo na
vice rGznych mistech jedné stranky bude mozZné zobrazit cely a ve spravném poradi. K tomu je nutno znat
jeho strukturu. Struktura bude vyjadrena v korespondujicim METS zaznamu v logické strukturalni mapé.
Ta bude obsahovat odkazy na jednotlivé textové bloky c¢lanku, pomoci ID textovych blok( pouZitych v

ALTO XML.

Obsah pole "Popis":

e vysvétleni a pfiklad

e doporucené plnéni tam, kde je to mozné

e vyskyt elementu (jak je definovano formatem ALTO XML — dle XSD)
o 0-1element je nepovinny, neopakovatelny
o 0-nelement je nepovinny, opakovatelny
o 1-nelement je povinny, opakovatelny
o 1-1element je povinny, neopakovatelny

Element Atribut Popis Povin
nost

<Description>

x<MeasurementUnit> méfici jednotka pro soufadnice v ALTO XML; M
mozné hodnoty — dpi, pixel, inch1200 a mm10);
inch1200 = 1/1200 inche;
doporucené plnéni je ,,mm10“ nebo , pixel”;
1-1

x<sourcelmagelnformation> informace o obrazovém souboru, ze kterého vzniklo ALTO | MA
XML;
1-1

xx<fileName> jméno obrazového souboru, ze kterého bylo ALTO XML M
vytvareno; idealné i s filesystem cestou jeho ulozZeni;
napf. nlalmageSeq-33386-
b.tif//produkce/OCR/digibok_XY/XY_011.tiff
1-1

xx<fileldentifier> jedinecny identifikator obrazového souboru; R
0-n

X<OCRProcessing> ID popis procesu vzniku OCR; M
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1-n

ID OCR procesu, napf. <OCRProcessing
ID="OCRPROCES_1">;

povinné

xx<preProcessingStep> procesy pred vznikem OCR, které provadi SW pro OCR MA
(napf. natoceni obrazu)
1-n

xxx<processingDateTime> urceni ¢asu procesu, ktery predchazel samotnému OCR; 0]
napf. 2008-03-29T19:42:23 dle ISO 8601 na Uroven vtefin;
1-1

Xxx<processingAgency> jméno nebo kod instituce, napf. MZK, nazev externi firmy | R
apod.;
doporucujeme pouzit kontrolovany slovnik hodnot;
0-1

xxx<processingStepDescripti popis procesu (napt. zarovndni, ofez apod.); 0]

on> 0-n

XXx<processingStepSettings> nastaveni kroku popsaného v 0]
<processingStepDescription>, napf. CCS OCR Processing
Filter
0-1

xxx<processingSoftware> popis SW, ktery upravoval obrazek pred vznikem OCR; MA
1-1

xxxx<softwareCreator> vyrobce softwaru - napf. CCS Content Conversion M
Specialists GmbH, Germany;
1-1

xxxx<softwareName> jméno softwaru - napf. CCS docWORKS; M
1-1

xxxx<softwareVersion> verze SW, napt. 6.2-1.16; M
1-1

<ocrProcessingStep> popis procesu vzniku OCR M
1-1 — povinné pole

xxx<processingDateTime> okamzik kdy bylo OCR vytvoreno; M
nutno zapsat v ISO 8601 na Uroven vtefin;
0-1

Xxx<processingAgency> jméno nebo kdd instituce, napf. NK CZ M
doporucujeme pouzit kontrolovany slovnik hodnot;
0-1

XXx<processingSoftware> popis SW, ktery délal vlastni OCR; M
1-1

xxxx<softwareCreator> vyrobce softwaru - napf. ABBYY, Russia; M
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1-1
xxxx<softwareName> jméno softwaru - napf. FineReader; M
1-1
xxxx<softwareVersion> napr. 8.0; M
1-1
<Styles> styly definuji vlastnosti jednotlivych grafickych prvki MA
stranky.
styl definovany v elementu vrchni Urovné je pouZit jako
vychozi pro podtizené elementy;
1-1
x<TextStyle> ID definuje font textu; MA
FONTSTYLE 1-n
FONTFAMILY
FONTSIZE ID pro kazdy text style pouzity v OCR souboru — povinné
FONTSTYLE — napf¥. bold, italics apod.; doporucujeme
pouzivat kontrolovany slovnik;
doporucené
FONTFAMILY — napf¥. arial, calibri apod.; doporucujeme
pouzivat kontrolovany slovnik;
povinné
FONTSIZE — velikost fontu, napf. 10, 12 apod.;
povinné
x<ParagraphStyle> ID definuje formatovani textovych blokd; MA
ALIGN 1-n
ID pro kazdy odstavec + zarovnani;
napf. PAR_01, PAR_02 apod.
povinné
ALIGN - zarovnani; povolené hodnoty: Left, Right, Center,
Block aj.;
povinné
<Layout> layout - rozlozZeni struktur (slov, odstavcl apod.) na jedné | M
strance dokumentu;
1-1 povinny vyskyt
element neni opakovatelny
x<Page> ID element popisujici jednu stranku dokumentu; M
ACCURACY 1-n
POSITION
QUALITY ID — vygenerovany identifikator stranky, napt. PAGE1,
PHYSICAL_IM | nebo P1 apod.;
G_NR povinné
HEIGHT
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WIDTH
PC

ACCURACY - procentualni odhad presnosti OCR (0-100);
doporucené

POSITION — pozice stranky; hodnoty k plnéni: Left, Right,
Foldout, Single, Cover;
nepovinné

QUALITY — kratky udaj o kvalité predlohy stranky; hodnoty
k pInéni: OK, Missing, Missing in original, Damaged,
Retained, Target, As in original;

nepovinné

PHYSICAL_IMG_NR - fyzické (poradové) Cislo stranky v
dokumentu; vyjadreno cislem, napf. 1,2,3 apod.;
povinné

WIDTH — Sirka stranky vyjadiena v pixelech;
povinné

HEIGHT — vyska stranky vyjadiena v pixelech;
povinné

PC - Confidence level OCR souboru — hodnota mezi 0
(nejista kvalita) a 1 (dobra kvalita);

nepovinné; pokud nevyplnite ACCURACY — tak je vyplnéni
doporucené

xx<TopMargin>

ID
HPOS
VPOS
WIDTH
HEIGHT

horni okraj — prostor mezi vrchni hranou listu a vrchni M
linkou textu;
0-1

ID: unikatni ID pro element <TopMargin>, napf.
P1_TMO0O001 (page 1, topMargin0001);
povinné

HPOS: horizontalni pozice;
povinné

VPOS: vertikalni pozice;
povinné

WIDTH - sitka vrchniho okraje;
povinné

HEIGHT — vyska vrchniho okraje;
povinné

xxx<TextBlock>

stejné plnéni a pravidla jako pro element <TextBlock> MA
vnoreny do elementu <PrintSpace>

xx<LeftMargin>

ID
HPOS

levy okraj — prostor mezi levym okrajem stranky a textem; | M
0-1
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VPOS
WIDTH ID: unikatni ID pro element <LeftMargin>, napf.
HEIGHT P1_LMO0O001 (page 1, leftMargin0001);
povinné
HPOS: horizontalni pozice;
povinné
VPOS: vertikalni pozice;
povinné
WIDTH - Sitka levého okraje;
povinné
HEIGHT — vyska levého okraje;
povinné
xxx<TextBlock> stejné plnéni a pravidla jako pro element <TextBlock> MA
vnoreny do elementu <PrintSpace>
xx<RightMargin> ID pravy okraj — prostor mezi pravym okrajem stranky a M
HPOS textem;
VPOS 0-1
WIDTH
HEIGHT ID: unikatni ID pro element <RightMargin>, napfr.
P1_RMO0001 (page 1, rightMargin0001);
povinné
HPOS: horizontalni pozice;
povinné
VPOS: vertikalni pozice;
povinné
WIDTH - sitka pravého okraje;
povinné
HEIGHT — vyska pravého okraje;
povinné
xxx<TextBlock> stejné plnéni a pravidla jako pro element <TextBlock> MA
vnoreny do elementu <PrintSpace>
xx<BottomMargin> ID pravy okraj — prostor mezi spodnim okrajem stranky a M
HPOS textem;
VPOS 1-1
WIDTH
HEIGHT ID: unikatni ID pro element <BottomMargin>, napf.
P1 _BMO0O0O01 (page 1, bottomMargin0001);
povinné
HPOS: horizontalni pozice;
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povinné

VPOS: vertikalni pozice;
povinné

WIDTH - sitka spodniho okraje;
povinné

HEIGHT — vyska spodniho okraje;
povinné

xxx<TextBlock> stejné plnéni a pravidla jako pro element <TextBlock> MA
vnoreny do elementu <PrintSpace>

xx<PrintSpace> ID popis tvaru pokryvajiciho textové pole stranky; M
HPOS 1-1
VPOS
WIDTH ID: unikatni ID pro element <printSpace>, napfr.
HEIGHT P1_PS0001 (page 1, printSpace0001); - povinné

HPOS: horizontalni pozice;
povinné

VPOS: vertikalni pozice;
povinné

WIDTH - sSitka textového pole;
povinné

HEIGHT — vyska textového pole;

povinné
xxx<TextBlock> ID popisy textovych blokl na konkrétni strance; MA
STYLEREFS 1-n
HPOS pokud je stranka prazdna, TextBlock neni potfeba uvadét;
VPOS pokud je na strance text tak ano
WIDTH
HEIGHT ID obsahuje identifikator textového bloku na strance,
napr. "BLOCK1" nebo P1_TB0002 (stranka 1, textovy blok
2);
povinné

STYLEREFS: reference na ID definice formatovani
textovych blok( <ParagraphStyle>;
povinné

HPOS: horizontalni pozice bloku;
povinné

VPOS: vertikalni pozice bloku;
povinné
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WIDTH - sitka textového bloku;
povinné

HEIGHT — vyska textového bloku;
povinné

xxxx<Shape> tvar textového bloku; RA
0-1 — pro jeden vyskyt <TextBlock> jeden nebo Zadny
vyskyt <Shape>;

plnit v pripadé, Ze je tvar textového bloku nestandardni
(viceuhelnik)

xxxxx<Polygon> POINTS popis (soutfadnice) tvaru viceuhelniku; M
0-1

POINTS - vyjadreni jednotlivych bodl viceuhelniku;
povinné

xxxx<TextLine> ID popis jedné radky textu v rdmci textového bloku; M
STYLEREFS 1-n

HPOS nutny alespon jeden vyskyt v ramci textového bloku
VPOS
WIDTH ID obsahuje identifikator radky textu v textovém bloku,
HEIGHT napr. "P1_TLO002 (stranka 1, radka 2);

povinné

STYLEREFS: reference na ID definice formatovani
textovych blokt <ParagraphStyle>;
nepovinné

HPOS: horizontalni pozice radky;
povinné

VPOS: vertikalni pozice fadky;
povinné

WIDTH — Sirka radky;
povinné

HEIGHT — vyska radky;
povinné

XXXXX<String> ID fetézec znakl — vlastni obsah OCR; Mpart
CONTENT znaky tvori jednotliva slova a vice tagl <String> vétu
HEIGHT <TextLine>;

WIDTH 1-n v ramci <TextLine>

HPOS
VPOS ID obsahuje unikatni sekvencni ¢islo fetézce na strance,
CcC napf. "P3_ST0001" (strana 3, fetézec 1);

wWC povinné

V pripadé CONTENT — uklada vlastni fetézec znak (slovo);
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déleni slov povinné

také:

SUBS_TYPE HPOS: horizontalni pozice retézce;
SUBS- povinné

CONTENT

VPOS: vertikalni pozice retézce;
povinné

WIDTH - Sitka retézce;
povinné

HEIGHT — vyska retézce;
povinné

CC - uroven davéry v presnost OCR rozpoznani kazdého
znaku v fetézci;

jde o seznam Cisel, kazdé z nich mezi hodnotami O (jista) a
9 (nejistd) pro kazdy znak;

napr. CC="0001" pro CONTENT="“TEXT*;

nepovinné

WC — Uroven dlveéry v presnost OCR vystupu celého
fetézce - slova (word confidence);

hodnota mezi 0 (nejista) a 1 (jista);

napf. WC="0,99%;

nepovinné

SUBS_CONTENT — obsah chybéjici ¢asti fetézce v pfipadé,
Ze je slovo na konci fadku rozdélené i do druhého fadku;
obsahuje cely fetézec - aby byl vyhledatelny i v pfipadé,
Ze slovo se na strance vyskytuje, ale je rozdéleno;
povinné

SUBS_TYPE — oznaceni typu substituce;
mozné hodnoty: HypPartl; HypPart2; Abbreviation;
povinné - pfi vyskytu SUBS_CONTENT

HypPartl se vyskytuje pti rozdéleni slova u jeho prvni OCR
Casti (u prvni Casti tagu <CONTENT> ve vété (stringu)
prvni;

HypPart2 se vyskytuje u nasledujiciho tagu <CONTENT> v
nasledujici vété (stringu), ktery obsahuje druhou cast
rozdéleného slova/fetézce;

Abbreviation — typ substituce pouzivany pfti rozepisovani
zkratek v textu na jejich plny text;

pfi déleni slov v textu HypPartl a HypPart2 povinné,
abbreviation nepovinné

XXXXXX<ALTERNATIVE> alternativni hodnota OCR fetézce pro jednotliva slova; 0]
0-n
Ize pouZit v pfipadé nejistoty rozpoznani retézce;
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XXXXX<HYP> CONTENT zapis znaku rozdélovniku slov MA
WIDTH 0-1 pro jeden vyskyt <TextLine>; vidy pro posledni
HPOS <String>;
VPOS mUzZe se vyskytnout pouze na konci fadku (1x)

CONTENT - obsahuje fetézec znakd, které jsou v textu
pouzity na rozdéleni slova, nejcastéji

n"m

povinné

WIDTH - Sitka déliciho znaku;
doporucené

HPOS: horizontalni pozice déliciho znaku;
doporucené

VPOS: vertikalni pozice déliciho znaku;

doporucené
XXXXX<SP> ID prazdny prostor mezi fadky; M
WIDTH 0-n v ramci jednoho <TextLine>;
HPOS vzdy mezi fadky, tj. mezi tagy <String>;
VPOS
ID: unikatni ID pro prazdny prostor mezi fadky, napf.
P1_SP0001 (stranka 1, prazdny prostor 0001);
povinné
HPOS: horizontalni pozice;
povinné
VPOS: vertikalni pozice;
povinné
WIDTH - sSitka prazdného prostoru;
povinné
xxx<ComposedBlock> ID blok sestavajici z jinych blokd; MA
TYPE muze obsahovat
HPOS PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock,
VPOS PrintSpace/ComposedBlock/Illustration,
WIDTH PrintSpace/ComposedBlock/GraphicalElement,
HEIGHT /PrintSpace/ComposedBlock/ComposedBlock, tj. stejné

STYLEREFS elementy (bloky), které obsahuje samotny element
/alto/Layout/Page/PrintSpace;

0-n

povinné pro vyjadreni blokd textu (napf. oramovany text,
reklamy), pro vyjadreni ilustraci, tabulek a grafik

ID: unikatni ID komponovany blok, napf. P6_CB0001
(stranka 6, komponovany blok 0001);
povinné
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TYPE — oznaceni typu komponovaného bloku; nutné
pouzivat kontrolovany slovnik (illustration,
Advertisement, apod.);

povinné

HPOS: horizontalni pozice bloku;
povinné

VPOS: vertikalni pozice bloku;
povinné

WIDTH - Sitka komponovaného bloku;
povinné

HEIGHT — vyska komponovaného bloku;
povinné

Xxxx<Shape> tvar komponovaného bloku; RA
0-1 — pro jeden vyskyt
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock jeden
nebo Zadny vyskyt
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/Shape;
doporuceno — v pripadé, Ze je tvar komponovaného bloku
nestandardni (viceuhelnik)

xxxxx<Polygon> POINTS popis tvaru viceuhelniku; M
1-1

POINTS - vyjadreni jednotlivych bodl viceuhelniku

povinné
xxxx<TextBlock> ID v pfipadé, Ze komponovany blok (napf. oramovany tvar) MA

STYLEREFS obsahuje text;

HPOS plati stejna pravidla jako pro normalni element

VPOS /alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock;

WIDTH 0-n (pro jeden vyskyt <ComposedBlock> 0 nebo vice

HEIGHT elementl
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock
>

7

plnit pokud je v komponovaném bloku text

ID obsahuje identifikator textového bloku v
komponovaném bloku, napf. P1_CB0002_SUB (stranka 1,
textovy blok 2, SUB znaci komponovany blok);

povinné

STYLEREFS: reference na ID definice formatovani
textovych blok( /alto/Styles/ParagraphStyle;

povinné

HPOS: horizontdlni pozice bloku;
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povinné

VPOS: vertikalni pozice bloku;
povinné

WIDTH - sitka textového bloku;
povinné

HEIGHT — vyska textového bloku;
povinné

xxxxx<TextLine> /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock
/TextLine a ostatni elementy v ramci
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock
maji stejna pravidla a vyskyty jako jako ve vrchnim
elementu /alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock

xxxx<GraphicalElement> ID popis grafického tvaru; MA
HPOS v pripadé vyuziti v ramci
VPOS /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock oznacuje
WIDTH rozméry tvaru v rdmci néhoz je tabulka, ilustrace, reklama
HEIGHT apod.;

0-1 - pro jeden vyskyt
/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock 0 nebo
max. 1 vyskyt <GraphicalElement>;

plni se, pokud je na strance a tedy v komponovaném
bloku ilustrace, tabulka apod.;

ID — identifikator grafického tvaru;
povinné

HEIGHT — vyska grafického tvaru;
povinné

WIDTH - sitka grafického tvaru;
povinné

HPOS — horizontalni pozice grafického tvaru;
povinné

VPOS — vertikalni pozice grafického tvaru;
povinné
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7.9 Autorsko-pravni metadata

e autorsko-pravni metadata jsou kompletné nepovinna

e v pfipadé rozhodnuti o vytvoreni autorsko-pravnich metadat plati povinnost elementd uvedenych
ve sloupci povinnost

e v pfipadé nevytvoreni autorsko-pravnich metadat je status defaultné povaiovan za neznamy
(unknown)

e autorsko-pravni metadata mohou byt vyplnéna jak pro cely dokument (hlavni zdznam METS) tak i
pro konkrétni ¢asti dokumentu (vedlejsi zdznam amd_mets.xml, resp. amd_mets_isoimg.xml);
plati zde pravidlo hierarchické dédi¢nosti: v pfipadé, Ze ma vedlejSi zdznam vyplnéné autorko-
pravni metadata, tak jsou relevantni pravé ta; v pfipadé, Ze je vedlejSi zaznam neobsahuje, tak je
prebird z hlavni zaznamu METS; naopak to neplati - hlavni zaznam nepfebira autorsko-prévni
metadata z vedlejSich zaznamu

e pritomnost autorsko-pravnich metadat je tfeba zohlednit ve fyzické strukturalni mapé

Opakovatelnost elementii:

e (0-1-nepovinny a neopakovatelny
e 0-n-nepovinny a opakovatelny

Element Atributy Popis Povinn
ost
<amdSec> element obsahujici autorsko-pravni metadata ve formatu|M
CopyrightMD
ID pouziti jak u hlavniho METS, tak vedlejSiho zdznamu amd_mets, | MA

resp. amd_mets_isoimg.xml;
identifikator konkrétni ¢asti <amdSec>

x<rightsMD> element pro typ autorsko-pravnich metadat M
ID ID pro ¢ast <rightsMD>: "RIGHTS_001", "RIGHTS_002" atd. M
xx<mdWrap> M
MDTYPE hodnota "OTHER" M
OTHERMDTYPE [ hodnota"CopyrightMD" M
MIMETYPE hodnota "text/xml" M
xxx<xmlData> kontejnerovy element, do kterého se vkladaji zaznamy|M
CopyrightMD
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7.9 Autorsko-pravni metadata

U nékterych elementld mohou byt pouzZity nepovinné atributy, které upresni informaci v elementu.
1. Jso.code: elementy: <country.publication>, <country.creation> - do atributu se zapisuje

standardizovany kéd zemé podle ISO3166-1 (alpha 2-letter code list®) (viz pFiklady v ndsledujici

tabulce)

2. year.type: elementy: <year.copyright> <year.renewal> <year.publication> <year.creation>
<year.birth> <year.death> - do atributu se zapisuje presnost uvedeného roku. Mozné hodnoty
exact (rok je znamy), approximate (odhadovany rok na zakladé jinych zdroja), unknown (rok neni
zndm a neni mozné jej odhadnout/dohledat)

Element Popis Povinnost
<copyright> povinny korenovy element; oznacuje status dokumentu; povinné jsou i oba | M
atributy:
copyright.status
e copyrighted (autorsky chranény document)
e pd (volné dostupny dokument)
e pd_expired (volné dostupny dokument, kterému vyprselo
trvani majetkovych prav)
e pd_holder (dokument dedikovany k volnému uziti
majitelem; mozno vyuZivat napr. v pripadé licenci Creative
Commons v kombinaci s elementem <general.note>, ve
kterém je upresnén konkrétni druh licence)
e unknown (status neznamy)
publication.status
e published (publikovany dokument)
e unpublished (nepublikovany dokument)
e unknown (informace o publikovani neni znama)
0-1
x<creation> Informace o vytvoreni dokumentu. 0
0-1
Xx<year.creation> Rok vytvoreni dokumentu ve formatu RRRR. RA
0-1
Xx<country.creation> Zemég, ve které byl dokument vytvoren: vyjadreno iso kodem (viz RA
Nepovinné atributy) pF.: <country.creation iso.code="cz">Ceska
republika</country.creation>
0-1
x<creator> Informace o tvlrci dokumentu. MA
0-1
xx<creator.corporate> | Nazev instituce, pokud je autorem dokumentu. MA
0-n
Xx<creator.person> Informace o autorovi dokumentu. MA

0-n

6 Dostupné z: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html
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XXX<name> Jméno a pfijmeni autora. MA
0-1

xxx<year.birth> Datum narozeni autora. Format RRRR. MA
0-1

xxx<year.death> Datum Umrti autora. Format RRRR. MA
0-1

xx<note> Doplnujici informace k tvlrci dokumentu. O
0-n

x<publication> Informace o vydani dokumentu MA
0-1

xx<country.publication> | Zemé vydani — vyjadreno iso kddem (viz Nepovinné atributy), pf: R
<country.publication iso.code="cz">Ceska
republika</copyrightMD.country.publication>
0-1

xx<publisher> Nakladatel. R
0-1

xx<year.publication> Rok vydani. Format RRRR. MA
0-1

Xx<year.copyright> Rok copyrightu. Format RRRR. RA
0-1

Xx<year.renewal> Rok pfipadného obnoveni copyrightu. Format RRRR. RA
0-1

xx<note> Doplnujici informace k vydani dokumentu. 0]
0-n

x<rights.holder> Informace o driZiteli prav. PouZiva se v pfipadé, Ze prava drzi nékdo jiny, nez | O
autor nebo nakladatel. Napt. ob¢anské sdruzeni autor( apod.
0-1

xx<contact> Kontakt na drzitele prav. 0]
0-n

Xx<name> Jméno nebo nazev driitele prav. 0
0-1

xx<note> Doplnujici informace o drziteli prav. 0]
0-n

x<notice> Do pole se vklada ozndmeni o copyrightu, tak jak je uvedeno v dokumentu. | O
0-1

x<general.note> Pole slouzi k vloZeni jakékoliv dalsi informace, kterd je relevantni vzhledem | O

k autorskym praviim dokumentu a nemohla byt zafazena do Zadného
jiného pole.
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Toto pole je doporuceno uzivat v pfipadé, Ze je dokument pod licenci
Creative Commons a je potieba upresnit konkrétni druh pouzité licence.

Mozné hodnoty:

- BY (uvedte pulvod)

- BY-SA (uvedte plvod — zachovejte licenci)

- BY-ND (uvedte plivod — nezpracovavejte)

- BY-NC (uvedte plivod — neuZivejte komercné)

- BY-NC-SA (uvedte plvod — neuZivejte komercéné — zachovejte licenci)
- BY-NC-ND (uvedte plvod — neuZivejte komercné — nezpracovavejte)

0-n
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